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COUPE-VERRE A MOLETTE CARBURE DE TUNGSTENE

11413G  (x1)
Coupe-verre manche bois pour verre ou miroir  de 1 à 4 mm, 
angle 118°.
Molette de rechange 12346V    (x1)

12347W (x50)       

11412F (x1)
11403V (x12)
Coupe-verre manche bois pour verre de 3 à 6 mm, 
angle 135°.
Molette de rechange 12001V (x1)

12005Z (x10)
12007B (x50)

11475Y (x1)
Coupe-verre manche bois, spécial coupeur à feutre 
lubrificateur pour verre de 3 à 6 mm ,angle 135°.
Molette de rechange idem 11412F. 

11476Z (x1)
Coupe-verre manche bois, spécial PYROCERAME
Molette de rechange  Vitrum P 12403H (x1)

11474X (x1)
Monture du coupe-verre 11476Z et 11475Y (sans la molette)

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

12002W (x1)
Barillet Vitrom sans molette, avec vis et feutre de lubrification 
pour coupe-verre 11403V, 11412F, 11413G, 11474X, 11475Y, 
11476Z.
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COUPE DE VERRE MANUELLE
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COUPE-VERRE 6 MOLETTES ACIER

11444Q (x1) 
11443P (x12)
Coupe verre AS, sabot métal, manche bois,
Barillet amovible de 6 molettes en acier traité.
Barillet de rechange  11447T (x1)

________________________________________________________________

COUPE-VERRE A RESERVE D’HUILE

11404W (x1)
Coupe-verre TN à réserve d’huile Micro molette en carbure 
de tungstène angle 138° pour verre de 3 à 6 mm
Tête de rechange 12014K (x1)

________________________________________________________________

HUILE DE COUPE SPECIALE MIROITERIE

13602L (25ml)
82502B (25ml)
13601K (1l)
13600J (5l)
Huile de coupe  : excellente pénétration du trait de coupe, 
parfaite dégraissabilité.

5
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TOURNETTES AVEC BARILLET DE 6 MOLETTES ACIER TRAITE

11840V (x1)  Ø 60 CM
Tournette en laiton à lecture directe, ventouse à 
levier pour rond de 7 à 60 cm.  

11841W (x1) Ø 100 CM
Tournette en laiton à lecture directe, ventouse à 
levier pour rond de  7 à 100  cm.

_______________________________________________________________

11447T (x1)
Barillet  de rechange avec 6 molettes en acier 
trempé.

______________________________________________________________
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La molette type N est la plus utilisée. Elle convient pour les cas standard :
- Découpe rectiligne : floot, table de coupe, coupe manuelle,
- Découpe de forme sur machine (ex: découpe de glace pour l’automobile).

MOLETTES TYPE N  (avec monture)

Porte molette 
en acier

118° 125° 130° 135° 140° 145° 150° 155° UV

12348X 12371X 12389S 12408N 12424F 12442Z 12463X - x1

12349Y 12372Y 12390T 12409P 12425G 12443A 12464Y - x25

12350Z 12373Z 12391U 12410Q 12437U 12451K 12465Z 12482T x1

12351A 12374A 12392V 12411R 12438V 12452L 12466A 12483U x25

12354D 12377D 12395Y 12414U 12428K 12446D 12460U - x1

12355F 12378F 12396Z 12415V 12429L 12449H 12469D - x25

12356G 12379G 12397A 12416W 12430M 12450U 12470F - x1

12358J 12381J 12400D 12418Y 12432P 12454N 12472H -

12357H 12380H 12398B 12417X 12431N 12453M 12471G 12486X x1

12359K 12382K 12401F 12419Z 12435S 12455P 12473J 12487Y x25

7

COUPE DE VERRE EN 
AUTOMATIQUE OU MANUELLE 1



Porte molette 
en plastique 
technique

118° 125° 130° 135° 140° 145° 150° 155° UV

12352B 12375B 12393W 12412S 12426H 12444B 12467B 12484V x1

12353C 12376C 12394X 12413T 12427J 12445C 12468C 12485W x25

12300V 12301W 12304Z 12305A 12306B 12307C 12308D 12310G x1

95°
12366S 12311H 12312J 12314L 12315M 12316N 12319R 12320S 12321T x25

MOLETTES TYPE F (avec monture)
La molette Vitrum type F est utilisée dans certaines conditions (à définir avec le service technique 
Adler S.A.S), pour la découpe sur « floot » de production. 

Porte molette en 
acier

118° 125° 135° 145° 150° 155° UV

12345U 12367T 12405K 12458S - -
x100

MOLETTES TYPE A (avec monture)
La molette Vitrum type A est utilisée dans certaines conditions (à définir avec le service technique 
Adler S.A.S), pour la découpe de forme, glaces d’automobiles essentiellement.

Porte molette en acier 145° 150° 155° UV

12459T 12475L 12481S x25

8

PORTE MOLETTES EN PLASTIQUE
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Porte molette en 
acier, avec molette 

Vitrum A

125° 130° 135° 140° 145° 150° 155° UV

12327Z 12331D 12322U 12323V 12324W 12325X 12326Y x25

12341Q 12342R 12343S 12344T 12363P 12364Q 12365R x25

20US

MOLETTES VITRUM SANS MONTURE
Choix des molettes Vitrum pour coupe droite de verre plat, manuelle ou sur table de coupe 
(coupes circulaires, ajouter environ 10°) :

Verre plat 1-2 1-3 1-3,5 2-4 3-6 4-7 +7

Angle d’affutage 95° à 114° 118° 125° 130° 135° 140-145° 150-155°

Molette Vitrum (x1) 95° à 155° sur carte, Ø extérieur 5mm, épaisseur 1,15mm. 
Alésage prévu pour utilisation d’un axe Ø 1,5mm .

95° 100° 105° 110° 114° 118° 125°

12303Y 12309F 12313K 12317P 12328A 12346V 12369V

130° 135° 140° 145° 150° 155° Vitrum P

12387Q 12406L 12433Q 12447F 12461V 12478P 12403H

Molette Vitrum (x1) 95° à 155°, Ø extérieur 5 mm, épaisseur 1,15mm. Alésage prévu 
pour utilisation d’un axe Ø 1,5mm.

95° 114° 118° 125° 130° 135° 140° 145° 150° 155°

12302X 12329B 12347W 12370W 12388R 12407M 12434R 12448G 12462W 12479Q

Molettes Vitrum pour machine de cristallerie BIEBUYCK

110° 114° 118° S 132° UV

12318Q 12330C 12360L 12551T x50

9

PORTE MOLETTES EN ACIER 
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TRACEURS

12902Z  (x1)
Traceur RELDA indélébile à pointe de diamant naturel brut amovible, 
monture métal. Permet des tracés de l’ordre de 
0,01mm de large.

12904B (x1)
Pointe diamant seule.

________________________________________________________________

CRAIES ET CRAYONS GRAS POUR VERRE 

12930F (x12)
Craie grasse blanche.

12932H (x12)
Craie grasse rouge.

12940R (x12)
Crayon gras blanc

12942T (x12)
Crayon gras rouge

12951C (x12)
Stylo feutre bleu spécial pour verre

12953F (x12)
Stylo feutre rouge spécial pour verre

MARQUAGE DU VERRE1



MATERIEL DE COUPE EN 
MATIERE STRATIFIEE

13137F (x1)
Règle de coupe 230 cm section 70 mm x 5 vendue avec les 
2 ventouses non montées sur la règle. Il suffit de manipuler 
la partie caoutchouc de façon à la faire passer dans le trou 
prévu à cet effet.

13134B (x1)
Règle de coupe 230 cm section 70 mm x 5 vendue sans 
ventouse.

13136D (x1)
Ventouse à levier Ø 59 mm pour règle 13137F 
et 13134B.

______________________________________________________________

13116H (x1)  100 cm
13117J  (x1)  125 cm
13118K (x1)  150 cm
13119L  (x1)  200 cm
Règle de coupe  section 60 x 4 sans ventouse.

13109Z (x1) 100 cm
13110A (x1) 150 cm
13111B (x1) 200 cm
Règle de coupe section 80 mm x 4 sans ventouse.

11

REGLES A VENTOUSES

REGLES SANS VENTOUSES
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13101R (x1)       40 cm
13102S (x1)       60 cm
13125S (x1)       80 cm
13126T (x1)     105 cm
13130X (x1)     125 cm
13131Y (x1)     150 cm
Equerre à écharpe monobloc.

Longueur

13104U  (x1)      105 cm
13105V  (x1)      125 cm
13106W (x1)      150 cm
13107X  (x1)      200 cm
13108Y  (x1)      250 cm
Equerre à écharpe réglable. 

Longueur

______________________________________________________________

13139H (x1)    12  x   6 cm
13140J  (x1)    12  x 13 cm
Gabarit à glissière.

Largeur x ouverture

13120M  (x1)  40  x   40 cm
13121N   (x1)  60  x   60 cm
13122P   (x1)  70  x   80 cm
13123Q   (x1)  70  x 100 cm
Gabarit à glissière.

Largeur x ouverture

13113D (x2) pour modèle 13120M
13114F  (x2) pour modèle 13121N
13115G  (x2) pour modèle 13122P
Réglettes de rechange pour gabarit à glissière.

12

13004L (x1)
Gabarit en bakélite pour arrondis, donnant 
12 rayons (mm) :
10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/70

EQUERRES

GABARITS

1



PINCES DE COUPE

13413F (x1) 18 cm
13414G (x1) 20 cm
13415H (x1) 22 cm
13416J  (x1) 25 cm
Pince à bec plat à détacher

13445Q  (x1)   20 cm
13446R  (x1)  22,80 cm
Pince à bec plat à détacher

13440K (x1) 20 cm
Pince à encoche

13444P (x1)
Pince coupante pour mosaïque, verre mince 
(épaisseur  <6mm)

80518V (x1)
Pince coupante à onglets pour la découpe de profils 
d’étanchéité P.V.C.
Coupe à onglets différents : 45° avec butée pour 
faciliter la découpe et repères à 60°, 75°, 90°, 
105° et 120°.

13
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HUILE DE COUPE ET REFRIGERANT

13600J Le bidon de 5 litres
Huile spéciale « Miroiterie », à double usage :
- Huile de coupe, utilisée pure,
- Réfrigérant pour meules de taille et de polissage, en 

solution à 1% dans l’eau.

13601K Le bidon de 1 litre

13602L Le flacon de 25 ml

82502B Le flacon de25 ml 
Sous coque

Excellente pénétration du trait de coupe, parfaite dégraissabilité.
Aspect : huile jaune, à l’état pur et laiteuse, diluée.

14

HUILE DE COUPE1



FORETS A PLAQUETTE AFFUTEE EN CARBURE DE TUNGSTENE

Foret affuté spécialement pour le perçage du verre, angle 
30°, diamètre en mm.

13836Q (x1)  Ø 16
13844Y (x1)  Ø  24
Foret affuté pour le perçage et le fraisage du 
verre, angle 90°, diamètre en mm. 

13881P (x1) Ø 8 à 20 mm
Alésoir conique pour le verre, queue cylindrique. 

13866X (x1) Ø 6
13838Z (x1) Ø 8
13870B (x1) Ø 10
Foret marbrier à queue  cylindrique, longueur 90 mm, 
diamètre en mm.

15

FORETS

______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 UV

13804F 13805G 13806H 13807J 13808K x1

Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 UV

13809L 13810M 13811N 13812P 13814R x1

1



Foret à concrétion diamantée pour miroiterie, hauteur : 75 mm,  Ø20,5 mm, 1/2BSP 
gaz, diamètre en mm.

QUALITE 
EXTRA

Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 UV

14241F 14242G 14243H 14244J 14245K 14246L 14247M x1

Ø12 Ø13 Ø14 Ø15 Ø16 Ø17 Ø18

14248N 14249P 14250Q 14251R 14252S 14254U 14253T x1

Ø20 Ø22 Ø25 Ø27 Ø30 Ø32 Ø35

14255V 14257X 14259Z 14260A 14261B 14262C 14263D x1

Ø40 Ø50 Ø60 Ø65 Ø70 Ø90 Ø100

14265G 14277U 14266H 14267J 14258Y 14268K 14269L x1

14229S (x1)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pour le travail du verre, la vitesse périphérique des forets est de 1,5 à 2,5 m/s, soit environ pour 
le travail courant:
Diamètre du foret en mm : 4 à 10 : 4250 tours/mn, 11 à 15 : 3000 tours/mn, 16 à 27 :
2000 tours/mn, 28 à 60 : 1000 tours/mn. 



BANDES, SEMELLES, 
PLATEAUX RABOTS 
DIAMANTES, DISQUES

BANDES DIAMANTEES  TRAVAIL A L’EAU ET A SEC 

GRAIN MICRONS 125
GROS

74
MOYEN

40
FIN

30
SUPER 

FIN

UV

TRAVAIL A L’EAU

100X2000 MM
RELDA 2000

- 14559A 14565H - x1

100X3350 MM
RELD’AVRASIVE

- 14504R 14505S - x1

65X482 MM
MINI-DIAM

14580Y 14581Z 14582A 14583B x1

TRAVAIL A SEC

30X533 MM
MAKITA

14509W 14511Y 14553U 14517F x1

DISQUES « TELUM » DIAMANTES TRAVAIL A L’EAU
Disque à flèches emboitées en nickel. Fixation QRS (à décrochage rapide; type Velcro).S’utilise sur 
polisseuse 22015F, équipée du support à tampon en mousse Ø 115 mm.
Vitesse recommandée : 2500t/mn grain très fin à 4500t/mn super gros grain.
Alésage : 25 mn

DISQUE TELUM
GRAINS 

MICRONS

125
GROS
noir

74
MOYEN
rouge

37
FIN

jaune

15
SUPER FIN

bleu

UV

TRAVAIL A L’EAU

Liant nickel 14521K 14527R - - x1

Liant résine - 14533X 14535Z 14537B x1

14552T
Support Ø 115 mm Q.R.S.

Pour disque velcro

22015F
Polisseuse portative avec arrosage et disjoncteur

Détail page

x1
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GRAIN
EN 

MICRONS

400
SUPER 
GROS 

gris

250
TRES 
GROS

vert

125
GROS

noir

74

MOYEN

rouge

37
FIN

jaune

30
TRES 
FIN

blanc

15
SUPER 

FIN

bleu

UV

TRAVAIL A SEC

Disque 
pour 

support 
lisse

- 14538C 14539D 14540F 14541G 14542H - x1

Disque 
pour 

support
velcro

14544K 14545L - 14546M 14547N 14548P 14549Q x1

.

14552T
Support Ø 115 mm Q.R.S 

Pour disque velcro

x1

14531V
Support Ø 115 mm tampon en mousse

Pour disque velcro

x1

Sans 
dispositif 

d’arrosage

22013C 
Ponceuse polisseuse portative avec variateur de vitesse. 

Détail page

DISQUES « SWIFLEX TELUM» TRAVAIL A SEC : assure une finition plus fine que le disque 
« Telum » pour un grain équivalent. S’utilise sur polisseuse 22013C équipée d’un support rigide Ø 
115 mm fixation Q.R.S. pour retouche, finition ou support à tampon en mousse, velcro.
Vitesse recommandée : 2500t/mn «super brillant » à 4500 t/mn « très gros ».

18
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DISQUE « SWIFLEX » DIAMANTE TRAVAIL A SEC
S’utilise avec une polisseuse pneumatique. Fixation rapide K-Loc 
(1/4 de tour)  
Ø 75 mm. Destiné aux travaux de finition, ponçage, polissage.

GRAIN
EN

MICRONS

250
SUPER
GROS
vert

120
GROS

noir

74
MOYEN

rouge

40
FIN

jaune

30
FIN

blanc

20
SUPER 

FIN

blanc

10
SUPER 

FINITION
bleu

5
SUPER 

BRILLANT
orange

UV

TRAVAIL A SEC

Liant nickel
Ø75 mm 

14572Q 14556X 14557Y 14558Z 14573R - - - x1

Liant résine 
Ø75 mm

- - - - - 14566J 14567K 14568L x1

14502P
Support SWIFLEX Ø 70 mm

x1

14569M
Support  SWIFLEX Ø 45 mm 

x1

Disque SWIFLEX Ø50 sur demande

22021M
Polisseuse pneumatique PSK3, vitesse 15000t/mn-Pression : 6 bars  - 400l/mn 

Sur demande

22020L
La ponceuse pneumatique en coffret avec 8 disques Ø50 et Ø75 mm,

2 supports Ø45 et 70 mm. Poids 0,7 kg
Sur demande

14562D (x1)
Plateau diamanté Ø115 mm sur support magnétique pour meuleuse pneumatique 
22071R (ancien modèle).
74 microns (moyen) plateau rouge.

_______________________________________________________________

14551S (x1)
Rabot mousse, 90 x 55 mm; jetable ; équipé d’une semelle diamantée à grain moyen 
(74 microns) pour ponçage manuel.

14555W (x1)
Rabot en bois, 127 x 57 mm, pour ponçage manuel, à semelle diamantée à grain 
moyen  (74 microns), remplaçable, type « Velcro ».
14560B  (x1)
Semelle diamantée seule.

PLATEAU ET RABOTS DIAMANTES

1
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RABOT A DEUX PIERRES, POUDRES 
ABRASIVES, POUDRE DE POLISSAGE
ET BANDES ABRASIVES  

14623V (x1)
Rabot à deux pierres carbure de silicium grain 120, pour 
abattre simultanément les 2 arêtes

14624W (x1)
Pierre de rechange 

14644T (x1 kg)
14646V (x20 kg)
Poudre CEROX 1670, pour polissage manuel à 
l’eau, sur feutre, des pièces de miroiterie et de 
cristallerie.

________________________________________________________________

BANDE ABRASIVE  NORTON DURITE R427 ET LIEGE 
TRAVAIL A SEC

RABOT ET POUDRE

MAKITA Grain
60

Grain 
120

Grain
180

Grain
240

Liège UV

30 x 533 mm 15271Z 15272A 15273B 15283N 15275D x20

75 x 604 mm 15226A 15223X Sur 
demande

15225Z Sur 
demande

x20

1



MINI DIAM Grain
60

Grain
80

Grain
120

Grain
180

Grain
220

Liège UV

65 X 482 mm
15209H 15210J 15211K 15212L 15213M Sur 

demande
x20

15020B 15021C 15022D 15023F 15024G 15074L x1

BANDE ABRASIVE DURITE R445 ET LIEGE NORTON 
TRAVAIL A L’EAU

ANCIENS
MODELS

Grain 
60

Grain
80

Grain
120

Grain
180

Grain
220

Liège UV

Relda 2000
100 x 2000 mm

15238P Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

15290V 15291W x10

15000F 15001G - - 15004K 15009Q x1

Reld’abrasive
100 x 3350 mm

Sur 
demande

15215P 15216Q 15217R 15218S Sur 
demande

x10

- 15032Q 15034S - - 15082U x1

65 x
482 mm

100 x
1700 mm

100 x 
2000 mm

2000 X
3350 mm

UV

15026J - - -

- 15027K 15028L 15033R x10

15043B 15044C 15045D 15048H x1

BANDE DE POLISSAGE NORAX TRAVAIL A L’EAU

Plusieurs couches de grains en relief microformé qui, pour le verre, a une forme diagonale.  Cette 
structure assure un contact précis entre la bande et la pièce. Le support est en toile polyester semi 
flexible. L’abrasif est en oxyde d’aluminium. Le mélange de grains et de charges actives permet de 
maintenir une très longue coupe et prolonge la durée de vie de la bande. Il réduit la pression à 
appliquer et atténue l’échauffement des pièces. Vitesse de défilement : 10 à 20 m/s. 
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3M GLASS REPAIR

Disques « Trizact » et cérium pour effacer les rayures sur le verre et redonner le poli.
S’utilise avec polisseuse 22013C ou 22015F équipé d’un plateau-support spécial (vitesse 
recommandée : 1500-1800 T:min).

Le système « Trizact » comprend 3 disques abrasifs à utiliser dans l’ordre : vert, bleu, marron. 
Le polissage est obtenu avec le 4ème disque blanc.
Les disques « Trizact » conviennent pour effacer une dizaine de rayures, selon l’importance; le 
disque de cérium doit être changé après chaque utilisation.

EFFACER LES
RAYURES VERT BLEU MARRON BLANC

CERIUM
UV

Disques

x25

15134A Sur 
demande

15136C 15137D

15146P
Plateau support de 125 mm pour disques « Trizact » et cérium

Sur demande : minimum 5 pièces 

Sans dispositif d’arrosage

22013C
Ponceuse polisseuse à disque Ø 125 mm, portative avec variateur de 
vitesse (2000-7500 t/min.). Puissance absorbée : 1200 W. Vitesse 

délivrée : 700 W. Poids : 1,9 kg 
S’utilise avec le plateau support Ø 125 mm (3M Glass Repair) et 

support
Ø 115 mm (Swiflex Telum)

Avec arrosage et disjoncteur

22015F
Polisseuse portative. Disjoncteur différentiel intégré dans le câble 
(rendant superflu l’utilisation d’un transformateur différentiel).
Vitesse de rotation : 3500  t/min. Puissance absorbée : 950 W. 
Puissance délivrée : 600 W. S’utilise avec le support Ø 125 mm. 

Raccordement d’outil : M4. 
Raccordement rapide en laiton : flexible à eau ½ ». 

S’utilise aussi avec support  Ø 115  mm
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POINTIX
PISTOLET A VITRER ET POINTES

18001S (x1)
Pistolet à vitrer POINTIX à canon universel, pour pointes 
losange et triangle de 10 à 11 mm.
Garantie 6 mois

18012D (10 x 2000)
18009A  (2 x 2000)
Coffret pointes losange

18010B (10 x 2000)
18011C (2 x 2000)
Coffret pointes triangle

PIECES DETACHEES POINTIX UV

07302N Butée caoutchouc de poignée x1

07304Q Ressort de poignée x1

07306S Goupille de poignée x1

07308U Poussoir x1

07310W Ressort de poussoir x1

07316C Ejecteur x1

07318F Ressort de bascule x1

07320H Bascule x1

07322K Goupille de bascule x1

07324M Vis HC BT PLT M6 x 10 x1

07326P Butée caoutchouc de sabot x1

07328R Ressort de percussion x1

07330T Cache éjecteur x1

07332V Patin caoutchouc x1

07334X Douille guide x1

07336Z Doigt de positionnement x1

07338B Vis M4 x 25 x1

07340D Ecrou H M4 x1

07344J Rondelle 6 X 4,2 x 0,5 x1

07350Q Poignée et bec x1

07352S Sabot avec axe et écrou x1
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COUTEAUX A MASTIC

18100Z (x1)
Couteau feuille de laurier, manche bois.

18103C (x1)
Couteau  à mastic, manche bois.

18104D (x1)
Couteau poignard courbe, manche bois.

18108J (x1)
Couteau forme boucher, manche hêtre.

COUTEAUX A DEMASTIQUER

18110L  (x1)
Couteau à démastiquer tout acier.

18112N (x1)
Couteau lame sabre tout acier.
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MARTEAU DE VITRIER

18208S (x1)
Marteau de vitrier façon Paris, acier forgé, manche burin
(avec arrache-clou). Longueur 245 mm.

COUTEAU DECLOUEUR DE PARCLOSE

18204N (x1)
Couteau décloueur de parclose.

LEVIER DE CALAGE

18214Y (x1)
Levier de calage hêtre, largeur 70 mm. 

18215Z (x1)
Levier de calage plastique, largeur 65 mm. 

MAILLET EN CAOUTCHOUC DUR

18216A (x1)
Maillet en caoutchouc dur Ø 55 mm, poids 270g.

SERRE-JOINT. SERRAGE PAR ACTION SUR LA POIGNEE. 

18235W (x1) 760g
Ouverture : 100 mm. Embout de piston inclinable. Mâchoire et embout
en nylon. Pression max. : 200 kgf. Pression nominale : 170 kgf.
18236x (x1) 830 g
Ouverture : 150 mm. Embout de piston inclinable. Mâchoire et embout 
métallique. Pression max. : 200 kgf. Pression nominale : 170 kgf.

18222H (x1)
Palette verte, très souple, usage intense.

PALETTE DE LISSAGE POUR MASTIC SILICONE

18223J (x25)
Palette noire usage occasionnel.
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INSTRUMENTS DE MESURE

18333C (x1)
Bi- pachomètre RELDA pour mesurer l’épaisseur
- Des vitrages en feuillure de 2 à 15 mm,
- De la lame d’air des doubles vitrages de 6 à 24 mm. 

METRES

18310C (x1) 3m
Mètre à ruban d’acier. Panoramic. 

18315J (x1) 5 m
Mètre à ruban d’acier, Powerlock.

82518U (x1)
Bi-pachomètre sous blister.

BI-PACHOMETRE

GLAS-O-METER

18331A (x1)
Glas-o-meter pour mesurer l’épaisseur du verre. Butée 
avec échelle mobile pour définir l’épaisseur du verre 
dans un cadre.
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INSTRUMENTS 
TOPOGRAPHIQUES

METRE TELESCOPIQUE « NENO MESSFIX »

Mètre télescopique à section rectangulaire. Longueur rentrée 0,37 m à 1,07 m selon version. 
Longueur étirée jusqu’à 5 m selon version. Le tube le plus petit est pourvu à son extrémité d’une 
grande plaque ronde pour faciliter l’extension et pour servir de surface d’arrêt aux mesures. Tube 
rectangulaire aluminium anodisé. Guide matière plastique résistant à l’abrasion, empêche
l’infiltration de poussières. Lecture analogique, à travers un hublot, de la longueur étirée. Le ruban 
intégré et le dispositif d’enroulement surdimensionné sont très robustes et résistent aux contraintes 
extrêmes.

18340L (x1) division mm
Plage de mesure 0,37-1,00 m
Longueur rentrée 0,37 m, poids 0,70 kg

18341M (x1) division mm
Plage de mesure 0,53-2,00 m
Longueur rentrée 0,53 m, poids 0,9 kg

18343P (x1) division mm
Plage de mesure 0,86 -4,00 m
Longueur rentrée  0,86 m, poids 1,2 kg

18344Q (x1) division mm
Plage de mesure 1,07-5,00 m
Longueur rentrée 1,07 m, poids 1,4 kg

METRE TELESCOPIQUE « NEDO MESSTRONIC »

Il remplace la technologie de mesure mécanique par celle de l’électronique. Affichage digital 
des valeurs mesurées. Possibilité de mémoriser jusqu’à 511 valeurs. Logiciel Nedo en option. 
Logiciels spécifiques en option. Etui en option.

18345R (x1) division mm
Plage de mesure 0,70-3,00 m
Longueur rentrée 0,70 m, poids 1,5 kg

18346S (x1) division mm
Plage de mesure 1,04-5,00 m
Longueur rentrée 1,04 m, poids 2,1 kg

18347T (x1) division mm
Plage de mesure 1,54-8,00 m, poids 2,8 kg
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LECTEUR D’ANGLE « NEDO WINKELFIX »

Pour mesurer les angles sans problème, affichage analogique des degrés pour une lecture 
rapide et sans erreur. Possibilité de bloquer l’écartement des bras par un écrou de 
serrage. Nivelles horizontale et verticale intégrées. Construction robuste pour résister aux 
contraintes extrêmes 3 versions : Winkelfix mini : longueur des bras 430 mm, Winkelfix 
maxi : longueur des bras 600 mm, Winkelfix long : longueur des bras 1500 mm (sur 
demande). Les versions « maxi » et « long » sont équipées de pointes et peuvent servir 
de compas de chantier. Possibilité de remplacer une des pointes par un crayon. Etui en 
option.(Possibilité de lecture : 0,5°-Précision : 0,25°). 

18348U (x1) division degrés
Longueur des bras 430 mm
Plage de mesures 180°
Pas de pointes compas, poids 1 kg

18349V (x1) division degrés
Longueur des bras 600 mm
Plage de mesure 355°
Pointes de compas, poids 1,4 kg

LECTEUR D’ANGLE « NEDO WINKELTRONIC »

Mesure rapide et précise des angles entre 0° et 180°. Affichage digital. 
Mémorisation et relecture de 56 valeurs d’angle sous leur no d’ordre correspondant. 
Etui en option. 
Caractéristiques :  alimentation par 4 piles LR6 1,5 V fournies, autonomie environ 
50h, arrêt automatique après 3 mn d’interruption des mesures. Mémoire interne 
pour 56 valeurs. Sans aucun entretien ni réajustement.

18351X (x1) division degrés
Longueur des bras 600 mm
Plage de mesures 355°
Résolution 0,1°, poids 1,2 kg
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MERLIN LAZER

Appareil portable pour mesure simple et non destructive de l’épaisseur de glace en feuillure, des 
verres et de la lame d’air de double ou triple vitrage, de verre bi-feuilleté et multi-feuilleté.
Le principe optique est comparable à celui exploité par le bi-pachomètre (ref. 18333C) mais la 
lecture est largement simplifiée et beaucoup plus précise, le faisceau lumineux réfracté et réfléchi 
étant ici laser. Epaisseur de glace jusqu’à 65 mm et lame d’air jusqu’à 38 mm. Deux autres 
jauges permettent de compléter simplement la caractérisation d’un vitrage et : (1) d’indiquer si 
un verre (ou chacune des deux glaces d’un bi-feuilleté) est trempé ou non ; (2) de détecter si 
une glace (ou une des deux glaces d’un double-vitrage) est revêtue d’une couche à faible 
émissivité.
Garanti 6 mois.

18360H (x1)
Jauge d’épaisseur Merlin Lazer

18361J (x1)
Indicateur de verre trempé Merlin Lazer. (Livré avec 
chargeur de batteries) 

18362K (x1)
Détecteur de verre à couche à faible épaisseur E. 

18363L (x1)
Malette de protection pour recevoir les 3 appareils de 
mesures.

18364M (x1)
Kit Merlin Lazer comprenant les 3 appareils de mesures  : 
18360H, 18361J, 18362K.
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MANIPULATEURS VENTOUSES A DEFORMATION

18423A (x1)
Charge 55 kg, Ø 85 mm, poids 450g
Manipulateur : deux ventouses, dégagement par 
bouton-poussoir (brevet ADLER S.A); corps A.B.S. , 
ventouses en polyester uréthane (résistant aux 
hydrocarbures).

Les forces d’arrachement des ventouses sont déterminées pour une traction 
perpendiculaire à la surface des volumes et sur une surface lisse et propre. La 
charge indiquée est la masse (en kg) du plus lourd volume transportable dans 
ces conditions (à plat). En traction verticale, il faut diviser par 2 la valeur 
de la charge indiquée. 

18426D (x1)
Charge 35 kg, Ø85 mm, poids 75 g
Manipulateur; une ventouse en polyester 
éthane (résistant aux hydrocarbures) ; 
poignée en fonte d’aluminium.  ____________________________________________________________

PIECES DETACHEES POUR MANIPULATEUR 

18429H (x1)
Poignée pour ventouse 18426D

18498H (x1)
Ventouse Ø 85 mm

18496F (x1)
Quadrilatère de dégagement
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18414R (x1)
Charge maxi 40 kg, Ø 120 mm
Manipulateur à ventouse monocoupe plastique. 
Poignée spécialement étudiée pour être agrippée 
d’une seule main à toute surface lisse et non 
poreuse. Idéal pour manipulation horizontale du 
verre sur table ou convoyeur.

1



MANIPULATEURS VENTOUSES
Ø 120 MM A LEVIER

18400A (x1)
Charge 80kg, Ø 120 mm, poids 575 g
Manipulateur RELDA , corps en matière plastique 
antichoc, 2 coupes, ventouses en caoutchouc à 
levier.

18403D (x1)
Charge 70kg, Ø 120 mm, poids 660 g
Manipulateur RELDA , corps en matière plastique 
antichoc, 2 coupes, ventouses en caoutchouc à 
levier . Avec 2 articulations, manipulateur 
adapté pour surface bombée (vitrages 
d’automobile, rayon mini cylindrique : 600 mm).

Pour surface bombée

CORPS EN MATIERE PLASTIQUE ANTICHOC

CORPS MOULE EN FONTE D’ALUMINIUM

Manipulateur RELDA ventouse en caoutchouc à levier Ø 120 mm.
Caractéristiques remarquables :
- Excellente tenue à l’arrachement,
- Remise immédiate à la pression atmosphérique : pas 

d’adhérence rémanente à l’abaissement du levier.

18403D (x1)
Charge 50 kg, poids 495 g
1 coupe.

18435P (x1)
Charge 80 kg, poids 820 g
2 coupes, poignée longitudinale.

18436Q (x1)
Charge 80 kg, poids 835 g
2 coupes, poignée transversale.

18437R (x1)
Charge 120 kg, poids 1230 g
3 coupes.
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MANIPULATEURS VENTOUSES 
A LEVIER

CORPS EN ACIER

18405G (x1)
Charge 60 kg, Ø 100 mm, poids 720 g
Manipulateur  RELDA, 2 coupes, ventouses en 
caoutchouc.

POCHETTES DE REPARATION POUR MANIPULATEUR Ø 120 MM

18438S (x1)
Ventouse, levier et axe pour 
manipulateur 18400A, 18403D, 18403D, 
18434N, 18437R.

POCHETTE DE REPARATION POUR MANIPULATEUR Ø 100 MM

18412P (x1)
Ventouse, levier et axe pour 
manipulateur 18405G. 
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VENTOUSE DE SUSPENSION

18411N (x1)
Ventouse-coupe pour suspendre des objets. 
Corps acier, semelle caoutchouc, Ø 100 mm, 
poids 300 g.

1



MANIPULATEUR A POMPE

Manipulateur POW’GRIP, 1 coupe, pompe à vide située sur la poignée, 
actionnée par pressions successives sur le piston. Un clapet casse-vide 
permet de libérer la ventouse. Coefficient de sécurité de 1,7.

18401B (x1)
Charge 100 kg, Ø 200 mm, poids 1,7 kg,
Poignée métallique, semelle en caoutchouc. 

18402C (x1)
Charge 100 kg, Ø 200 mm, poids 0,8 kg.
Poignée ABS, semelle en caoutchouc. 

18417U (x1)
Charge 140 kg, Ø 254 mm, poids 2,3 kg.
Poignée métallique, semelle en caoutchouc. 
Pour surface bombée, rayon mini 330 mm (déconseillé 
pour les faibles épaisseurs jusqu’à 3 mm).

18443X (x1)
Charge 80 kg, Ø 204 mm, poids 0,8 kg.
Poignée ABS, semelle en caoutchouc.
Pour une utilisation en altitude jusqu’à 3650 m.
Semelle spéciale anti-arrachement et piston spécial de
couleur bleu plus sensible aux faibles pressions.

18452H (x1)
Charge  65 kg, Ø 153 mm.
Poignée à piston métallique, semelle en caoutchouc. Idéal pour 
la préhension de surfaces planes ou bombées. Rayon 
minimum de courbure : 305 mm . Livré avec protège ventouse. 
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18450F (x1)  Coefficient de sécurité de 3.
Charge 7 kg, Ø 77 mm, rayon minimum de courbure 
102 mm.
Ventouse permettant de fixer de petits objets grâce à une tige 
filetée M6 sur des surfaces planes ou bombées, lisses et non 
poreuses. Piston plastique avec ligne rouge indiquant que le 
vide devient insuffisant.

1

18407J (x1)
Piston alarme sonore pour ventouse 18401B, 
18402C et 18417U.



DEVIS DE REPARATION ET 
PIECES DETACHEES

DEVIS DE REPARATION 99950S
ADLER SAS assure la vérification et la réparation des 
ventouses POW’R GRIP :18401B, 18402C et 18417U. 
Ce code vous permet de commander la vérification et le 
diagnostic de vos ventouses. Cette prestation vous est 
facturée sauf application des conditions de garantie. 
Si la ventouse est jugée réparable et en cas d’acceptation du 
devis, seules les pièces de rechange vous seront facturées 
en supplément.  

PIECES DETACHEES

18401B et 18417U

18402C

06800S (x1)
Joint torique pour 18401B  et 18417U

06801T (x1)
Bille nylon pour 18401B et 18417U

06803V (x1)
Corps de valve pour 18401B et 18417U

06804W (x1)
Piston complet pour 18401B et 18417U

06805X (x1)
Corps-poignée pour 18401B et 18417U

06811D (x1)
Joint à lèvre seul pour 18401B et 18417U

06814H (x1)
Vis pour 18401B et 18417U

_____________________________________________
06821Q (x1)
Corps-poignée pour 18402C

06823S (x1)
Piston complet pour 18402C

18404F (x1)
Semelle en SBR Ø 200 mm

_____________________________________________

18427F (x1)
Semelle en SBR Ø 254mm

18408K (x1)
Paquet de 5 feutres de ventouse

18407J (x1)
Piston alarme sonore en cas de perte de pression 
sur manipulateur Power Grip
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ARTICLES DE MANUTENTION
ET PROTECTION

PORTE-GLACE EN CUIR, CHROME RENFORCE

18501L (x1) Sans talon
Longueur totale 0m90 (poignées comprises)
18514Z (x1) Sans talon
Longueur totale 1m08 (poignées comprises)
18502M (x1) Sans talon
Longueur totale 1m10 (poignées comprises) 

18518D (x1) Avec talon
Longueur totale 1m10 (poignées comprises)

PORTE-GLACE EN SANGLE RENFORCEE CUIR

18503N (x1)
Largeur 80 mm à bretelle réglable

18504P (x1)
Largeur 40 mm,  longueur 1m60, à main
18505Q (x1)
Largeur 40 mm, longueur 1m40, à main

18516B (x1)
Longueur 1m50
Courroie de cuir pour barre de maintient des pupitres. 
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____________________________________________________________

WING BAG

18650X (x4) + un crochet. Force portante
100 kg / pièce.
18651Y (x1)
Cales ajustables gonflables. Largeur des joints : de 2 
jusqu’à 50 mm. Matière : renforcé de fibres.

1



PROTECTION

COINS DE PROTECTION EN POLYETHYLENE BASSE DENSITE

18539B (x100) Pour épaisseur 4 mm.
Transparent
18540C (x100) Pour verre de 6 mm.
Transparent
18533V  (x2000)  Pour épaisseur de 6 mm
Transparent
18541D (x100) Pour verre de 7/8 mm
Noir

_______________________________________________________________
TABLIERS

18530S (x1)
Tablier de façonnier en pvc gris lourd 
(600 g/m2) 115 X 80 cm.

18508T (x1)
Tablier cuir pour coupeur 60 X 50 cm, qualité normale.

_____________________________________________________________
GANTS

18537Z  (la paire) Taille 10
Gants 100% Kevlar sans couture, enduction latex. 
Recommandé pour tous risques mécaniques.

18538A (la paire) Taille 10
Gants enduit latex sur support para-ramide/coton 
coupé cousu, dos aéré, manchette toile coton de 12 
cm. Recommandé pour la manipulation des 
pièces coupantes.

18512X ( la paire)
Gants latex antidérapant qualité « normale » 
avec manchette. 
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18522J (x2)

Bloc de piquage pour basculement des volumes.
______________________________________________________________

18515A (x5)
Coussins de calage pour transport des volumes de 
glace. Texture et couleurs diffèrent selon les lots.

COUSSINS ET BLOCS DE PIQUAGE 

1



PROTECTION

GANTS

18510V (la paire)
Gants latex antidérapant sans manchette.

18511W (la paire)
Gants latex antidérapant sans manchette
« 1er choix ».

35005Z (x100) Taille 9
Gants jetables vinyle poudré. Norme CE : risques 
mineurs. 

MANCHETTES

18529R (la paire) Longueur 40 cm
Manchettes pour protection des avant-bras. Para-
anamide / élasthanne. 

18550P (la paire)  Longueur 45 cm
Manchettes pour protection des avant-bras.
Para-anamide / élasthanne.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

MANIQUE

18521H (x1)
Manique de protection. Caoutchouc naturel.

_______________________________________________________________

LUNETTES

18528Q (x1) Poids 42g, classe 1, norme EN397.
Lunettes de protection. Monture en Grilamid gris 
transparent avec coque. Branches réglables en longueur 
et en inclinaison. Mono-oculaire en polycarbonate incolore 
traité anti-rayure.
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EQUERRES  POUR COLLAGE UV 
ET MONTAGE DE CLOISONS

EQUERRE A VENTOUSES

18600T (X1) 84 mm X 84 mm
18601U (X1) 92 mm X 117 mm
Equerre ajustable avec 1 ventouse Ø 60 mm. Permet de 
maintenir la perpendicularité entre 2 volumes de verre 
par l’extérieur pendant le collage.
Réglage fin en position + ou – 7,5 mm.  

18602V (X1) 84 mm X 84 mm
Equerre ajustable avec 1 ventouse Ø60 mm. 
Permet de maintenir la perpendicularité entre 2 
volumes de verre par l’intérieur pendant le 
collage. Réglage fin en position + ou – 7,5 mm.

18603W (X1) 200 mm x 200 mm
Equerre de montage UV avec 2 ventouses Ø100 mm. 
Permet de maintenir 2 volumes de verre à 90° par 
l’extérieur pendant le collage. Réglage fin en position 
dans les 2 directions + ou – 10  mm.

18604X (X1)  190 mm X 190  mm
Compas de montage UV avec 2 ventouses Ø 100 mm. 
Permet de maintenir 2 volumes de verre avec un angle 
ajustable entre 45° et 315°. Réglage fin en position 
dans les 2 directions + ou – 10mm.

18605Y (X1) 130 mm X 120 mm
Equerre ajustable pour collage UV avec 1 ventouse 
Ø100 mm. Permet de maintenir la perpendicularité 
entre 2 volumes de verre pendant le collage. 
Réglage fin en position + ou - 10 mm. 

18606Z (X1) 140 mm X 140 mm
Equerre de montage pour collage UV avec 2 ventouses 
Ø100 mm. Permet de maintenir 2 volumes de verre à 90°
par l’intérieur pendant le collage. Réglage fin en position 
dans les 2 directions + ou – 10 mm.
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AERATEURS 

AERATEURS A HELICE 

A poser dans un trou percé dans la vitre, épaisseur maxi 15 mm, en polystyrène cristal.
A disque  de fermeture réglable par cordons sur certains modèles.

43002S (x12) Ø 160 mm
Aérateur à hélice sans fermeture.
43010A (x12) Ø 200 mm
Aérateur à hélice sans fermeture. 

43006W (x12) Ø 160 mm
80511N  (x1) Ø 160 mm
Aérateur à hélice avec fermeture réglable sous blister =>
43012C  (x12) Ø 200 mm
Aérateur à hélice avec fermeture réglable.
43014F  (x1) Ø 240 mm
Aérateur à hélice avec fermeture réglable.

43011B (x12) Ø 200 mm
Aérateur à grille.
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FILM ANTI-BUEE POUR 
MIROIR

Film adhésif chauffant à appliquer au dos d’un miroir 
pour éviter la formation de buée :

- Fabrication française brevetée,

- Alimentation électrique 230V,
- Isolation électrique  classe II,
- Indice de protection IP44,
- Doit être protégé par dispositif différentiel 30mA,
- Puissance moyenne en 230V : 200 W/ m²,
- Autorégulation en cas de surcharge thermique,
- Chaleur uniforme sur toute la surface,
- Câble standard d’une longueur de 1m25, section 2 x 1 mm² avec double isolation.
- Boitier de raccordement, épaisseur 5 mm,
- Conforme à la norme CEI IEC 60335-2-96 définissant les règles particulières pour films souples 

chauffants pour le chauffage des locaux,
- Le film ne peut être ni plié, ni coupé,
- Garantie 2 ans.

Code Puissance
(W)

Largeur
(mm)

Longueur
(mm)

UV

45067M 40 400 500 X1

45068N 78 550 800 X1

45069P 110 690 775 X1

45070Q 128 600 1100 X1
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KITS   
860

PAROI 460

PAROIS     

460

KITS 860
KITS 860

460 PAROIS

LA PAROI DE 
DOUCHE CAPSI
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CAPSI

PORTE BATTANTE

- Technique précise de prise de cotes
- Pose simple et sure
- S’adapte sur tout type de receveur
- Etanchéité, mur et sol sans dégradation possible
- L’esthétique sur mesure
- Traitement anticalcaire.

CONFIGURATEUR

https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/salle_bains_atm.asp
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CHAPITRE 3

LA DOUCHE

https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FT843.htm


La douche basique

Charnière Reversi
64692T

Barre de seuil
78022Z

Une simple porte battante assure l’étanchéité 
d’une cabine en niche avec le design le plus 
sobre. Un débattement complet de la porte 
laissant un accès naturel à la cabine de douche.

44
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DESIGNATION CUPRO ALUMINIUM
Rappel Isodouche mur/glace

CAPSI 
57 X 57

Chromé Nickel 
brossé

Doré UV

CAPSI PRESTIGE à angle 
réglable en continu.
Livrées avec cales PET.

64644R 64645S 64646T 6 à 12 100 x2

CAPSI à angle réglable en 
continu. 
Livrées avec cales aluminium.

64672W 64673X 64674Y 8 50 x2

REVERSI
57 x 57

Chromé Nickel 
brossé

Doré UV

REVERSI PRESTIGE à angle 
réglable en continu.
Livrées avec cales PET et liège.

64647U 64648V 64649W 6 à 12 100 x2

REVERSI à angle réglable en 
continu. 
Livrées avec cales aluminium.

64692T 64693U 64694V 8 50 x2

MEPLAT
38 X 5 Aluminium

Chromé Anodisé 
fini. inox

78029H
2m140

78030J
2m800 x1

Cabine en niche
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DESIGNATION CABINE EN NICHE

MEPLAT
38 x 5 Aluminium

Chromé Anodisé fini. 
Inox

Brut UV

78004F
2m20
Percé

78005G
2m80 
percé

- x1

-
78003D
2m80 
percé

78002C
2m20
percé

x1

PROFIL DE SEUIL
Largeur 10 MM

Poli brillant Anodisé fini. 
Inox

78077G
2m40

78079J
2m40

x1

78078H
1m20

78080K
1m20

x1

PROFIL DEFLECTEUR 
Rejet d’eau

Autocollant 13X13 MM

79043S
1m95

Polycarbonate
transparent

x1

PAROI CAPSI NICHE 1 PORTE 
MUR/GLACE

KITS FINITION ANODISE INOX

KIT SANS LE VERRE 86001F - x1

Hauteur mini 1700 mm

Hauteur maxi
2m14 en chromé brillant
2m40 fini. Inox brossé

Largeur mini 700 mm

Largeur maxi 1 m en façade (porte)

Au-delà, plus-value 46095D

KIT AVEC VERRE ANTICALCAIRE
DE 8 MM

46001B - x1
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CABINE EN NICHE OPTIONS

PROFIL DE COMPENSATION
25 X 25

Entraxe 1550 & 1800 mm.

Chromé Anodisé fini. 
Inox

Brut UV

78011N
2m14

78012P
2m80

78010M
2m80

- x1

PROFIL DE COMPENSATION
38 x 42

Entraxe 1550 mm.

78007J
2m80

78009L
2m80

- - x1

CAPSI 
57 X 57 pour glace de 8 mm. 

Réglable et à rappel

Chromé Nickel brossé Doré UV

64675Z 64676A 64677B 50 KG x2

REVERSI
57 X 57 pour glace de 8 mm.

Réglable et à rappel.

64695W 64696X 64697Y 50 KG x2

PLUS-VALUE

Décor chromé charnière CAPSI 86096J

Décor chromé des autres pièces du kit 46097G

Décimètre supplémentaire par dimension 
(H/L/P) du verre anticalcaire 

46095D

PRESTATIONS

Prise de cote 99961D

Pose paroi verre 99962F
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Cabine en coin

Raidisseur
69837L

Pince
50333L

Pince fixe sur
barre de seuil 
10 mm de large
50374F

Méplat 25x5
78020X 

Charnière V/V 90°
64692T + 64689Q

Une solution esthétique pour limiter la taille et la 
surface de débattement de la porte avec une 
porte articulée sur le fixe. 
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DESIGNATION CUPRO ALUMINIUM
Rappel Isodouche glace/glace 90°

CAPSI 
57 x 57

Chromé Nickel 
brossé

Doré Capacité
kg

UV

CAPSI PRESTIGE à angle 
réglable en continu. 

64640M 64641N 64642P 6 à 12 100 KG x2

CAPSI à angle réglable en 
continu. 
Livrées avec cales aluminium.

64672W
+

64689Q

64673X
+

64690R

64674Y
+

64691S

8 50 x2

REVERSI
57 x 57

Chromé Nickel
brossé

Doré Capacité
kg

x2

REVERSI à angle réglable en 
continu.
Livrées avec cales PET.

64692T
+

64689Q

64693U
+

64690R

64694V
+

64691S
8 50 KG x2

MEPLAT 
38x5 Aluminium

Chromé Anodisé 
inox

brossé

UV

Entraxe 1550 mm. 78004F
2m20

78005G
2m80

x1

Entraxe 1800 mm. 78002C
2m20

78003D
2m80

x1
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DESIGNATION CABINE EN COIN

PROFIL DE SEUIL 
Largeur 10 mm

Poli brillant Anodisé finition inox UV

78077G
2m40

78079J
2m40

x1

78078H
1m20

78080K
1m20

x1

PINCE FIXE SUR BARRE DE SEUIL 
25 x30 mm

50374F 50375F 8 x1

PINCE MURALE A CONTREPLAQUE
57 x 57

CUPRO ALUMINIUM

Chromé brillant Nickel 
brossé

Doré UV

50333L 50334M 50335N 6 à 12 x2

PROFIL DEFLECTEUR 
Rejet d’eau

autocollant 13x13 mm

79043S
1m95

Polycarbonate
transparent

x1

RAIDISSEUR  CARRE 
20x20

INOX POLI INOX BROSSE

69836K
1m40

69837L
1m40

x1

RAIDISSEUR ROND Ø 25

69832F
1m40

69834H
1m40

x1
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DESIGNATION CABINE EN COIN

PAROI CAPSI EN COIN UNE PORTE, 2 
FIXES

KITS FINITION ANODISE  INOX UV

AVEC RAIDISSEUR SANS RAIDISSEUR

KIT SANS LE VERRE 86022C 86020A x1

Hauteur mini 1700 mm

Hauteur maxi

2m14 chromé brillant

2m40 fini. Inox brossé

Largeur mini 1700 mm

Largeur maxi

Façade 1m60 + retour :
- Porte 1m
- Fixe 0m80
- Retour 1m

KIT AVEC VERRE DE 8 MM ANTICALCAIRE 46022Z 46020X x1

Au-delà, plus-value 46095D

OPTIONS

PROFIL DE COMPENSATION
25 X 25

Entraxe 1550 & 1800 mm 

Chromé Anodisé  
finition 
inox

Brut UV

78011N
2m14

78012P
2m80

78010M
2m80

x1

PROFIL DE COMPENSATION
25 x 25

Entraxe 1550 & 1800 + fixation 
raidisseur

78017U
2m14

78018V
2m80

78016T
2m80

x1

PLUS-VALUES

Décor chromé charnière CAPSI 86096J

Décor chromé des autres pièces du Kit 46097G

Décimètre supplémentaire par 
dimension (H/L/P) du verre anticalcaire

46095D

PRESTATIONS

Prise de cote 99961D

Pose paroi verre 99962F
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Ouverture 
gauche ou droite
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CABINE EN U

Pince fixe 50374F
Avec profil de seuil 
78078H

Pince 50333L

Pince 50330H avec kit 
64686M

Raidisseur 4 
points 69891U

Charnière 
64695W avec 
pince 50333L 

Un design très pur. La porte doit conserver son ouverture dans 
les 2 sens en passant sous le raidisseur. Au sol, de petites 
griffes suffisent à retenir les glaces.
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DESIGNATION CABINE EN U

CAPSI 
57 x 57

à angle réglable en continu.
Rappel Isodouche glace/glace 180°.

Chromé Nickel 
brossé

Doré UV

64675Z
+

50333L

64676A
+

50334M

64677B
+

50335M
8 50 KG x2

REVERSI PRESTIGE
GLACE/GLACE 180°

Chromé Nickel
brossé

Doré UV

64670U - - 6 à 12 50 kg x2

REVERSI 
GLACE/GLACE 180°

64695W
+

50333L

64696X
+

50334M

64697Y
+

50335N
8 50 KG x2

PINCE A CONTREPLAQUE
57 x 57

GLACE/ GLACE 90°

Chromé Nickel 
brossé

Doré UV

50330H
+

64686M

50331J
+

64687N

50332K
+

64688P
8 x2

PINCE MURALE Chromé Nickel 
brossé

Doré UV

50333L 50334M 50335N 6  À 12 x2
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DESIGNATION CABINE EN U

MEPLAT 38X5 ALUMINIUM
Percé

Chromé Anodisé finition 
inox

UV

78004F
2m14

Entraxe 1550

78005G
2m80

Entraxe 1550

x1

78002C
2m14

Entraxe 1800

78003D
2m80

Entraxe 1800

x1

PROFIL DE SEUIL 
10 mm

Poli brillant Anodisé finition 
inox

UV

78077G
2m40

78079J
2m40

x1

78078H
1m20

78080K
1m20

x1

PINCE 25 x 30 FIXATION SUR BARRE DE SEUIL
POUR VERRE DE 8 MM

50374F 50375F x1

PROFIL DEFLECTEUR 
Rejet d’eau

Autocollant 13x13 mm

78043S
1m95

Polycarbonate
transparent

x1

RAIDISSEUR CARRE 20 x 20
1m40

Inox poli Inox brossé UV

69891U 69890T x1

RAIDISSEUR ROND Ø 25
1m40

69895Y 69894X x1
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DESIGNATION CABINE EN U

PAROI CAPSI EN U UNE PORTE, 
4 FIXES

KITS FINITION ANODISE INOX UV

AVEC RAIDISSEUR SANS RAIDISSEUR

KIT SANS LE VERRE 86030M 86029L x1

Hauteur mini 1700 mm

Hauteur maxi
2m14 chromé brillant

2m40 fini. Inox brossé

Largeur mini 700 mm

Largeur maxi
Façade 2m50 :
- Porte 1m
- Fixes 0m80
- Retours 1m

KIT AVEC VERRE ANTICALCAIRE 
DE 8 MM

46030J 46029H x1

Au-delà, plus-value 46095D

OPTIONS

Profil de compensation 25 x 25. 
Entraxe 2550 & 1800 mm.

Chromé Anodisé finition 
inox

Brut UV

78011N
2m14

78012P
2m80

78010M
2m80

x1

PLUE-VALUES

Décor chromé charnière CAPSI 46096J

Décor chromé des autres pièces du 
kit

46097G

Décimètre supplémentaire par 
dimension (H/L/P) anticalcaire

46095D

PRESTATIONS

Prise de cote 99961D

Pose paroi verre 99962F
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Ouverture 
gauche ou droite
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BOUTONS ET POIGNEES SIMPLES

DESIGNATION Inox Nickel 
brossé

Chromé 
brillant

Chromé 
mat

Doré UV

Poli Brossé

BOUTON CARRE 30
Perçage Ø 12 mm 69801W 69800V 69802X x1

BOUTON A COLLER
Ø 35 mm 69965Z 69971G 69966A x1

BOUTON Ø 26mm
Perçage Ø 9 mm

69901F x1

POIGNEE SIMPLE
Carré 20 x 20

70518A x1

Longueur 320 mm                           VERTICALE
Entraxe 300 mm
Perçage Ø 10 mm 

POIGNEE SIMPLE
Carré 20 x 20

70519B x1

Longueur 520 mm                           HORIZONTALE
Entraxe 500 mm
Perçage Ø 10 mm

3



BOUTONS ET POIGNEES DOUBLES 

DESIGNATION Inox Nickel 
brossé

Chromé 
brillant

Chromé 
mat

Doré UV

Poli Brossé

BOUTON CARRE 30
Perçage Ø 12 mm 69810G 69811H 69812J x1

KIT BOUTON 
PRESTIGE Plastique 

transparent.
69814L 69813K x1

BOUTON CARRE 
DOUBLE

57 X 57 MM
2 perçages Ø8,
Entraxe 30 mm

69701B 69700A x1

BOUTON Ø 26 MM
Perçage Ø 9 mm 69903H 69910Q x1

POIGNEE
Ø 20 mm

70767W x1

Longueur 300 mm                           VERTICALE      
Entraxe 200 mm
Perçage Ø 14 mm

POIGNEE
Ø 25 mm

70787T x1

Longueur 500 mm                             VERTICALE
Entraxe 300 mm
Perçage Ø 14 mm

POIGNEE
Ø 25 mm

70880U x1

Longueur 1000 mm                           VERTICALE
Entraxe 600 mm
Perçage Ø 14 mm

57
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Utiliser le configurateur pour obtenir un devis et données techniques :
https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/salle_bains_1.asp?lg=fr
 Paroi de douche
 Espace client
 Mot de passe

3

https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/salle_bains_1.asp?lg=fr


LA DOUCHE

De la paroi de douche sans porte au pare-bain fixe :
- Facile à poser
- Hygiène et tenue dans le temps optimal
- Accessoires quasi invisibles
- Étanchéité parfaite, mur et sol sans dégradation 

possible
- Multiples possibilités d’installations grâce au raidisseur 

autoporteur

ACCES LIBRE

CONFIGURATEUR

https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/cabine_walkin_implantation.asp
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CHAPITRE 4

8 Douche accès libre.pptx
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Un modèle simple et économique.
Le profil mural très fin, permet de corriger les faux-aplombs et 
défauts 
de planéité jusqu’à +/- 12mm.
Plus de corrosion possible, coté extérieur il comporte un profil PVC 
translucide qui assure le maintien en pression de la glace.
Le profil de seuil assure une tenue hygiène et étanche dans le temps .

Une seule paroi
4



Détail du modèle en verre de 8 mm
Aluminium 

anodisé
Inox

UV

Poli Brossé Poli Brossé

Profil en « U » joint de 
feuillure fourni

78052C 78053D 2m

78062P 78063Q 4m

Kit de fixation murale du 
profil «U » 78061N

x1

Barre de seuil 

Pince avec perçage
25 x 30 mm

Pince libre avec perçage
25 x 30 mm

78079J

50374F

78080K

50375G

1m

x1

Si paroi plus longue que 1 m, ajouter 1 pince 
supplémentaire, fixation libre.

50370A 50369Z x1

Raidisseur carré 
20 x 20 mm
Perçage ø10

69836K

69863P

69837L

69864Q

1m40

2m

Raidisseur rond ø25
Perçage ø10

69832F 69834H 1m40

En option et sur demande

Kit sans le verre
87851R 87801M x1

Kit avec le verre
sur mesure

47851N 47801J x1

Traitement anti-calcaire Timeless garanti 10 ans

47894K Plus-value longueur < à 1000 mm

47895L Plus-value verre par décimètre 
supplémentaire avec traitement 
anticalcaire.

Ouverture
gauche ou droite
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Elle s’applique contre un mur et convient pour une installation
de grande dimension. Son étanchéité est très satisfaisante. 
L’accès est confortable. 
Un design très épuré, la pose est simple et rapide.  

62

La cabine la plus spacieuse4



Détail du modèle en verre 
de 8 mm

Aluminium
anodisé

Inox
UV

Poli Brossé Poli Brossé

Profil en « U » joint de 
feuillure fourni

78052C 78053D 2m

78062P 78063Q 4m

Kit de fixation murale 
du profil « U »

78061N x1

Barre de seuil

Pince avec perçage
25 x 30 mm

Pince libre avec 
perçage

25 x 30 mm

78079J

50374F

78080K

50375G

1m

x1

Si paroi plus longue que 1 m, ajouter 1 pince 
supplémentaire, fixation libre.

Raidisseur carré 
20 x 20 mm
Perçage Ø10

69889S 69887Q 1m40

Raidisseur rond Ø25
Perçage Ø14 en 

façade,
Ø10 en extrémité

Option
Sur demande

69893W 69892V 1m40

Joint d’étanchéité PVC
Translucide adhésivé

00133V 2m80

Pince Adler S
Glace / Glace 90°

Laiton chromé 
brillant
50504W

Laiton chromé 
mat

50505X

x1

Kit sans le verre 87856W 87806S x1

Kit avec le verre
Sur mesure

47856T 47806P x1

Traitement anti-calcaire Timeless garanti 10 ans

47894K Plus-value longueur < à 1000 mm

47895L Plus-value verre par décimètre 
supplémentaire avec traitement 
anticalcaire

Ouverture gauche 
ou droite
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Une simple paroi tenue par une fixation plafond 
Adlock, 2 pinces au sol sur une barre de seuil et un 
profil mural.
Un espace optimisé pour un meilleur confort.

La cabine ADLOCK

64
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Détail du modèle en verre 
de 8 mm

Aluminium
anodisé

Inox UV

Poli Brossé Poli Brossé

Profil en « U » joint 
de feuillure fourni

78052C 78062P 2m

78062P 78063Q

Kit de fixation mural 
du profil « U »

78061N x1

Profil de seuil avec 
pince

Pince avec perçage
25 x 30 mm

78079J

50374F

78080K

50375G

1m

1m

Si paroi plus longue que 1m, ajouter 1 pince supplémentaire, 
fixation libre

Pince libre avec 
perçage

25 x 30 mm
50370A 50369Z x1

Connecteur 2 points
rallongé sur mesure 69856G 69857H x1
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LE RAIDISSEUR A SERRAGE PAR VIS

Les raidisseurs à visser sont recommandés pour la solidité et la 
pérennité des constructions. 
Ils sont indispensables pour la réalisation des constructions 
autoporteuses.

67
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Le raidisseur à pince ou à visser. 
Constructions de parois et cloisons autoporteuses :

68

Tube carré 19x19 mm 
69874A

Embase carré 90°
69875B

Raccord orientable carré 
69876D

Pince raccord orientable carré 
69877D

Raccord intermédiaire 180°
carré 69879G

Pince sur pied à platine 
69873Z

5



RAIDISSEURS RONDS & CARRES

RAIDISSEURS ROND

Chromé brillant
UV

Tube
Ø19 MM

69865R
Inox poli

1m60

Embase
Mur 90°

69866S x1

Embase 
Mur 45°

69867T x1

Embase 
orientable

69868U x1

Pince embout 
orientable

69869V x1

Pince embout 
orientable 180°
intermédiaire

69870W x1

69
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RAIDISSEURS RONDS
Chromé brillant

UV

Raccord en T 90° 69871X x1

Raccord 2 départs 
90°

69872Y x1

Pince sur pied 
platine

69873Z x1

RAIDISSEURS CARRES
Chromé brillant

UV

Tube 19 x 19 mm 69874A 1m60

Embase mur 90° 69875B x1

Raccord orientable 
mural

69876C x1

70

5



Pince raccord 
orientable 180° 69877D x1

Pince embout 
orientable 90° 69878F x1

Raccord 
intermédiaire 
180°

69879G x1

Raccord 
intermédiaire 90°

69880H x1

KITS Chromé brillant UV

RAIDISSEURS CARRES
Chromé brillant

UV

71

Kit AS rond 90° 69803Y ES

Kit AS rond 45° 69806B ES

5



KITS Chromé brillant UV

Kit AS rond
orientable

69807C ES

Kit AS carré 90° 69808D ES

Kit AS carré
Orientable

69809F ES
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RAIDISSEURAIDISSEURS SERRAGE PAR POINT

CHAPITRE 6
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ADSLIDE (Ø 25 mm)

CAPSI (carré 20 mm)
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La solution pour raidir une glace fixe de large supérieure 30 cm, très originale 
et typiquement ADLER, elle est la seule à ne requérir aucun perçage mural 
pour fixer la raidisseur dès lors que la construction est réalisée avec des profils 
muraux : méplats ou compensation.
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Le raidisseur n’est pas fixé dans le mur mais 
directement vissé sur la paroi fixe : un gain 
conséquent en temps et risque de pose, une fiabilité, 
une résistance et une durabilité très améliorée de 
l’installation.



6
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Ses constructions
6Des constructions originales avec les raidisseurs ADLER.

Exemple : cloison d’un ensemble de bureaux en épi.
Référence : accueil de la maternité de l’hôpital Saint-Joseph, Paris. 
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6
Cloison Adlock adaptée à un ensemble de 
bureaux en verre déployé en éventail.
Référence : Boston Staffing Group, Boston, USA
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525
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508

500  

500 524

502

518

504

502

FIXATIONS ET CHARNIERES LEGERES

CHAPITRE 7



Pinces-charnières simples à platine murale
ZAMAK pour glace (hxl) 40 x 30 cm

Chromé
brillant

Chromé
mat

Poli UV

Petit modèle

50061Q - - x2

Pinces-charnières, simples à platine murale 
LAITON pour glace (hxl) 130 x 45 cm

Grand modèle

50051D

50035M
Chromé sans 

polissage

50055J 50052F x2

Pinces-charnières simples à platine murale
LAITON pour glaces (hxl) 60 x 40 cm

Moyen modèle

50053G

50037P
Chromé sans 

polissage

50056K - x2

Pinces-charnières simples à platine murale
LAITON pour glaces (hxl) 40 x 30 cm

Petit modèle

- 50062R 50060P x2

Ouverture 7 mm

5 mm maxi

Ouverture 10 mm

6-8 mm maxi 15 kg

PINCES-CHARNIERES A SERRAGE 
PAR VIS
SANS ENCOCHE

Pinces-charnières simples à platine murale.
Vissage intérieur. Livrées avec vis à bois.

Platine avec 3 trous

Platine avec 2 trous

Ouverture 10 mm

Ouverture 10 mm

88

5kg

8 kg

8 kg

7

6-8 mm maxi



PINCES-CHARNIERES A SERRAGE
PAR VIS
SANS ENCOCHE

Pinces-charnières en laiton, simples, à contre-patte murale en 
applique.
Vissage intérieur. Livrées avec vis à bois.

Pinces-charnières simples
LAITON pour glace (hxl) 60 x 40 cm

Chromé
brillant

Chromé 
mat

Poli UV

50057L 50063S 50058M x2

6-8 mm maxi

Pinces-charnières doubles
LAITON pour glace (hxl) 60 x 40 cm

Chromé
brillant

Chromé 
mat

Poli UV

50041T - - x2

Pinces-charnières en laiton, doubles sans système 
d’accrochage.
Vissage extérieur. Volume en simple recouvrement.

Pinces-charnières doubles
LAITON pour glace (hxl) 60 x 40 cm

Chromé 
brillant

Chromé 
mat

Poli UV

50044W - - x2

Pinces-charnières en laiton, doubles sans système 
d’accroche.
Vissage intérieur (type pare-feu). Volume en simple 
recouvrement.

Fournitures complémentaires Chromé Laitonné 
or

UV

Vis à embout polyacétal ZAMAK 50098F 50096C x100 

Feuille de liège agglomérée au butyl,  
1 mm d’épaisseur, 90 x 60 cm 65920C x1

89

8 kg

8 kg

8 kg
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CHARNIERES A CONTREPLAQUE
AVEC ENCOCHE

Charnières VENUS à platine murale
LAITON pour glaces (hxl) 1m30  x  0m80

Chromé
brillant

Chromé
mat

Doré UV

50236F 50237G 50238H x2

Charnières, ligne VENUS, arrondies et galbées.
Serrage à contreplaque vissée. Livrées avec vis à bois.

Charnières VENUS glace/glace
LAITON pour glace (hxl)

Chromé
brillant

Chromé
mat

Doré UV

50211C 50213F 50215H x2

Clé de serrage, assure le maintien en place 
de la contreplaque jusqu’au blocage de la vis 50225T x1

Charnières en laiton, série 2000, ligne douce et arêtes abattues.
Serrage à contreplaque vissée. Livrées avec vis à bois et cales 
épaisseur 1 mm. 

Charnières à platine murale
40 x 40 mm

Chromé
brillant

Chromé 
mat

Doré UV

50239J 50241L 50240K x2

12 kg

90

Encoche normal :
Écartement du 
support 4 mm

Encoche 
approfondie:

Ecartement du 
support 1 mm

Jeu normal Jeu miniEntraxe trous de fixation de 
la platine 26 mm

Verre de 6 mm Verre de 8 mm 

Elément entrantElément recouvrant Elément recouvrant Elément rentrant
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CHARNIERES A CONTREPLAQUE
AVEC ENCOCHE

Charnières en laiton, ligne classique.
Serrage à contreplaque vissée
Livrées avec cales liège d’épaisseur 1 mm et vis à bois.

Charnières simples dégondables à platine murale 
60 x 30 mm.

LAITON pour glace (hxl) 1m20 x 0m50

Chromé
brillant

Doré UV

50220N - x1

50224S 50226U x1

TIRANT DROITE

6-8 mm maxi

15kg

TIRANT GAUCHE

Charnières simples non dégondables à 
platine murale 25 x 30 mm.

LAITON pour glace (hxl) 0m70 x 0m50

Chromé
brillant

Chromé 
mat

Doré UV

50206X
Commande 
mini 20 jeux

50242M 50208Z x2

8 mm maxi

Charnières doubles, à deux contreplaques vissées
60 X 30 mm. 

LAITON pour glace (hxl) 1m20 x 0m60. 

Chromé 
brillant

Doré UV

50217K 50219M x2

50221P 50223R x2

glace/glace 180°

15 KG

glace/glace 90°

91

6-8 mm maxi

7 kg
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CHARNIERES A CONTREPLAQUE
AVEC ENCOCHE

Charnières laiton, ligne carrée et chants droits.
Serrage à contreplaque vissée dans plot fixe.
Livrées avec cales en liège de 1 mm et vis à bois. 

Charnières simples à platine murale
40 x 40 mm

Chromé
brillant

Chromé
mat

UV

50250V 50251W x26-8 mm maxi

12 kg

Charnières doubles
40 x 40 mm 

Chromé
brillant

Chromé
mat

UV

50255A 50256B x2
6-8 mm maxi

92

glace/glace 90°
ou 180°

Encoche 
normale:

Ecartement 
support 4 mm

Encoche 
approfondie :
Ecartement 

support 1 mm 

Montage 90° Montage 180°
Verre 6 ou 8 mm

Verre de 6 mmVerre de 8 mm

12 kg
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GAMME DE LUXE ADM/H POUR 
VITRINES
AVEC ENCOCHE

Pince fixe murale à contreplaque vissée.
La platine peut se fixer en applique sur le socle d’une vitrine.
Vis décolletées, cales transparentes, plots de serrage fixes aux plaques.

Pince fixe en applique murale à contreplaque vissée
Laiton

Finition inox 
brossé

57 x 30 mm

Inox brossé

60 x 30 mm

UV

50212D - x1

- 50265M x1

6-8 mm maxi

18 kg la paire

6-8 mm maxi

40 kg la paire

Verre de 8 mm

Verre de 6 mm

Charnière d’angle verre/verre.
Permet de monter le verre fixe en applique sur le socle d’une vitrine.

57 x 30 mm

Laiton
Finition inox 

brossé

UV

50216J x1

Charnière à contreplaque vissée ADM/H

6-8 mm maxi

18 kg la paire

Charnière à façade à platine murale.
La platine  peut se fixer en applique sur le socle d’une vitrine.

57 x 30 mm

Laiton
Finition inox

brossé

UV

50243N x1

93

Verre de 8 mm

Verre de 6 mm

6-8 mm maxi

18 kg la paire
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PINCES CAPSI , CAPSINOX ET
ADSLIDE
AVEC OU SANS ENCOCHE

Les pinces CAPSI  avec encoche 40 x 40 mm.

Pinces murales en bronze d’aluminium. Chromé
brillant

Nickel
brossé

Doré UV

50300Z 50301A 50302B x1

50303C 50304D 50305F x1

Pinces glace/glace 90°
PRESTIGE (cales plastiques transparentes et caches 

CAPSI neutre).

50311M 50314Q 50315R x1

6 à 12 mm

Kit PRESTIGE pour pince : 2 jeux de cales en 
plastique transparent et 1 cache CAPSI neutre

6 à 12 mm

Pinces inox murales avec cales plastiques transparentes. Inox 
poli

Inox 
brossé

UV

50312N 50313P x1

Les pinces CAPSINOX avec encoche 41 x 30 mm. 

8-10 mm

Les pinces griffes miniaturisées ADSLIDE sans encoche 20 x 20 x 14 mm.  

Pinces en aluminium à fixer au sol pour empêcher 
la glace de chasser perpendiculairement au plan. Cales inutiles. 

Chromé
brillant

Anodisé
Inox 

brossé

UV

50325B 50326C x1

8 mm

94

Jeu 1 mm
*Ep. : épaisseur du verre*Ep. = épaisseur 

verre 2*

Ecartement du 
support 4 mm

Ecartement du support  4 mm
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PINCES ADSLIDE ET ELLIPSE
AVEC ENCOCHE

Pinces ADSLIDE à réglage excentrique avec encoche 20 x 20 x 14 mm.

Pince en aluminium à fixer au sol.
Permet la mise en pression de ses joints d’étanchéité en 

constructions de walk ’in ou de parois avec portes coulissantes  

Anodisé 
poli 

brillant

Anodisé 
inox 

brossé
UV

50327D 50328F x1

8 mm

Pinces ELLIPSE fixes avec encoche 25 x 30 mm. 

Pince en aluminium à poser sur profil de seuil. Anodisé 
poli 

brillant

Anodisé 
inox

brossé

UV

50374F 50375G x1

8 mm

Pince en aluminium fixation libre si paroi plus longue que 1m. Anodisé 
poli

brillant

Anodisé 
inox

brossé

UV

50370A 50369Z x1

8mm

95
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PINCES CAPSI GRAND MODELE
AVEC ENCOCHE

Pinces CAPSI en bronze d’aluminium avec encoche 57 x 57 mm avec cales aluminium.

Pinces murales à contreplaque Chromé
brillant

Nickel
brossé

Doré UV

50333L 50334M 50335N x28 mm

100 kg

Pinces glace/glace 90°
Pince + kit d’adaptation

Chromé
brillant

Nickel
brossé

Doré UV

50330H
+

64686M

50331J
+

64687N

50332K
+

64688P
x2

8 mm

Pinces glace/glace 180°
Pince à fixer Ø 5,2 + pince  à visser M5

Chromé
brillant

Nickel
brossé

Doré UV

50333L
+

50330H

50334M
+

50331J

50335N
+

50332K
x28 mm

Kit cales CAPSI liège naturel, plastique et aluminium REF. UV

Epaisseur 3 pour verre de 10 mm
Epaisseur 5 pour verre de   8 mm
Epaisseur 6 pour verre de   6 mm

64666Q
Liège 3x4

Epaisseur 0,5 pour verre de 8-10-12 mm
Epaisseur 1,5 pour verre de 10 mm
Epaisseur 2,5 pour verre de 8 mm

64667R
Plastique

3x4

Epaisseur 1,5 pour verre de 10 mm      64679D
Aluminium

1x4

96

100 kg

100 kg
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PINCES LIGNE VENUS 
AVEC PERÇAGE

Pinces VENUS en laiton 45 x 40 mm

Pinces à contreplaque, perçage Ø 12 mm, livrées 
avec cales en liège 1 mm.

Chromé Chromé
Mat

UV

50401K 50420F x1

50428P - x1

50437Y 50438Z x1

50441C 50442D x1

50449M 50450N

Minimum
10 pièces

x1

6-10 mm

6-10 mm

Pince droite

Pince 2 départs 90°

6-10 mm

Pince 2 départs 180°

Pince 2 départs 135°

6-10 mm

6-10 mm
Pince équerre livrée 
avec vis à bois F/90 5x40

97
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PINCES A CONTREPLAQUE 
LIGNE CLASSIQUE
SANS ENCOCHE

Pinces en laiton, livrées avec cales liège d’épaisseur 1 mm. 

Pinces, talon percé  et fraisé
pour vis de 5

Un trou au talon

Chromé Doré Mat
velours

UV

50421G - - x1

50402L 50404N 50407R x1

50406Q 50408S - x1

50419D - 50409T x1

50418C - 50413X x1

50405P 50410U 50451P x1

8 mm

10 mm

10 mm

Non démontable

10 mm40 x50 mm
Talon gauche

40 x 50 mm 10 mmTalon droit

14 mm 

98
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PINCES A CONTREPLAQUE 
LIGNE CLASSIQUE
SANS ENCOCHE

Pinces en aluminium, livrées avec cales liège d’épaisseur 1 mm.

Pinces, talon percé et fraisé pour vis de 5
Un trou au talon

Naturel 
anodisé 

UV

50403M x1

50320W x1

50321X x1

04368Y x1

10 mm

40 x 50 mm 10 mm

10 mm40 x 50 mm

Talon gauche

Talon droit

Cale supplémentaire épaisseur 1 mm 
pour pince 

Pied à platine pour pince Laiton
chromé

Aluminium
anodisé

UV

- 50411V x1

50423J - x1

50425L - x1

99
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PINCES A CONTREPLAQUE 
POUR SEPARATION
SANS ENCOCHE

7

Chromé Chromé 
mat

UV

50480V

50513G

50481W

50514H

x1

x14

- 50484Z x1

Pinces grand modèle en zamak. Cales fournies. 
Système de réglage du parallélisme des plaques 

et contreplaques.

4 à 10 mm

4 à 10 mm

Talon plat

Pour tube Ø 38 à 42 mm

Pinces petit modèle en zamak. Cales fournies. 
Système de réglage du parallélisme des plaques et 

contreplaques.

Chromé Chromé
mat

UV

50486B
50512F

50487C
50511D
50510C

x1
X10
x200

50489F 50490G x1

6 à 10 mm

Talon plat

Pour tube Ø 38 à 42 mm
6 à 10 mm

Pinces en inox 304. Cales fournies.
Susceptibles de s’oxyder superficiellement en cas 

d’atmosphère agressive (air salin ect.) qui s’enlève 
facilement par décapage suivi d’une passivation.

Poli Brossé UV

50476R 50495M x1

50478T 50496N x1

50479U - x1

50494L x1

100

8 à 10 mm

Talon plat

Talon plat

6 à 8 mm

6 à 8 mm
Pour tube Ø 48 à 52 mm

Plot de sécurité en plastique technique de Ø 6 mm, 
longueur 27 mm pour pince 50476R.



PINCES MINIMA
AVEC ENCOCHE

7

Pinces murales MINIMA  laiton à contreplaque 57 x 57 mm Laiton
chromé

Inox
brossé

UV

50523R 50524S x2

8-10 mm

Pinces laiton glace/glace 90°
Pince + kit d’adaptation

Laiton
chromé

Inox
brossé

UV

50523R
+

50525T

50524S
+

50526U
x2

8-10 mm

Caches vis de finition MINIMA Chromé 
brillant

Inox 
brossé UV

64966R 64967S x10

64968T 64969U x10

PINCES ADLER SELECTION
AVEC OU SANS ENCOCHE

Pince à contreplaque murale 55 x 35 mm avec ou sans talon
(gauche ou droit).

Plot de sécurité fourni. Perçage Ø 10 mm. 
Cache en plastique couleur nacre.

Inox 
brossé
316L

UV

50516K x1

8 à 12 mm

101



PINCES POUR DOUCHES, CLOISONS, 
COMPTOIRS
AVEC PERÇAGE

Pinces à contreplaque en laiton 50 x 50 mm Chromé
brillant

Chromé
mat

UV

50500S
Minimum

300 
pièces

50501T x1

50508A 50509B x1

50504W 50505X x1

50506Y 50507Z x1

50502U 50503V x1

8 à 12 mm

8 à 12 mm

8 à 12 mm

8 à 12 mm

8 à 12 mm
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PATTES A GLACE CLASSIQUES

Pattes laiton, dont 2 à ressort.
Ouverture 6,3 mm, largeur 31,76 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles. 

Chromé Poli UV

50894V
50839L

Sans liège
-

2x2
25 x (2x2)

50895W
50851Y

Avec liège
-

2x2
25 x (2x2)

Pattes laiton, 2 clipsables.
Ouverture 8 mm, largeur 15 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50801U

50800T

50802V

-

2x2

50 x (2x2)

50812G - x100

50807A - x100

Pattes laiton, 2 démontables .
Ouverture  8 mm, largeur 15 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50808B

50830A
-

2x2

50 x (2x2)

50812G - x100

50844R x100

Sans liège Avec liège

Partie fixe

Partie clipsable

Partie fixe

Partie démontable
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PATTES A GLACES CLASSIQUES

Pattes laiton, 2 démontables.
Ouverture 10 mm, largeur 30 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

Chromé UV

50816L 2x2

Pattes laiton, 4 démontables.
Ouverture 12 mm, largeur 16 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50831B x4

Pattes laiton, pour biseau 2 démontables.
Ouverture 10 mm, largeur 15 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50861K 2x2

Combiné patte et support de tablette laiton.
Ouverture 9 mm, largeur 17 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50897Y x4

Pour biseau

104

7



PATTES RONDES, PATTES 
FANTAISIE

Pattes laiton, tête ronde, Ø 20 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

Chromé UV

50872W

50836H

50875Z

x4

50x4

x100

Pattes laiton, tête ronde, Ø 18 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50865P

50869T

x4

50x40

Pattes laiton inviolables; tête ronde, Ø 20 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

50880F

50881G
clé

x10

x1

5 à 8 mm

4 à 8 mm

4 à 7 mmClé

Pattes à griffes laiton.
Ouverture 7 mm, largeur 14 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles.

Chromé Poli UV

51214T 51215U x4

Pattes à griffes laiton.
Ouverture 8 mm, largeur 25 mm.
Livrées avec vis à bois et chevilles

51212R 51213S x4

Attaches pour sous-verre

51206K x10

51267A x100

105

Suspension pour miroir au panneau percé 
Ø 6 mm, composée d’un panneau double, une 
vis et 2 écrous. Finir avec une rosace clipsable
Ø 16, 20, 25 ou 30 mm montée sur embase 

51806M ou 51807N. 

Suspensions pour sous-verre.
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FIXATION INVISIBLE POUR MIROIR

Fixation invisible pour miroir autorisant la dépose ; mise à niveau 
facilitée par des plots d’accrochage à axe décentré , chaque 
ensemble comprend :
2 plaques adhésives, 2 plots d’accroche, 2 plots de fixation basse, 
espaceurs, vis et chevilles. 

Référence
ensemble

UV

51268B x1

51269C x1

12 kg maxi

24 kg maxi

Pour miroirs jusqu’à 0,8 m² :
Plaque 100 x 100 x 0,75 mm.

Pour miroirs jusqu’à 1,6 m² :
Plaque 200 x 100 x 0,75 mm.

ROSACES CACHE-VIS

Rosaces cache-vis, en laiton.
Livrées sans vis.

Ø
De la tête

Chromé Chromé 
mat

UV

Ø 13 mm

Ø 20 mm

51607V

Mini 100
Jeux de 

10

-

51601P

x10

x10

Ø 13 mm

Ø 20 mm

51609X

51629U

-

-

x10

x10

Ø 16, 25, 30, commande minimum 100 jeux de 10

Vis à tête fraisée, taraudée 
pour rosaces cache-vis

5 x 20 5 x 30 5 x 40 6 x 50 UV

52407Q 52409S 52410T - x100

52412V - - 52414X x100

106

Ronde, tête conique

Ronde, tête plate

Vis à bois en acier

Vis à métaux en acier 
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ROSACES CACHE-VIS DE STYLE 
ET ROSACES DE MARBRIER

Rosaces marbrier Ø 20 mm à platine 
en laiton.

Livrées avec vis à bois 3,5 x 20 mm.

Chromé Chromé
mat

Doré UV

51681A 51602Q
Minimum 50 
jeux de 10

- x10

51683C 51603R 51684D x10

Ronde, tête conique

Ronde, tête plate

107

Rosaces tête cristal cache vis
+

Vis bois percées, taraudées, Ø3,5 mm 
Ø 13 Ø 16 UV

52015P 52016Q x100

52018S x100

Commande rosaces : minimum 10 x 100

Longueur de vis : 20 mm
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EMBASES, ROSACES CLIPSABLES.

Embases en résine acétal, pour rosaces Ø 16 et 
Ø 20 clipsables

Ref. UV

51806M x20

Perçage du verre Ø 6
Vis M4 ou vis à bois Ø3,5

Rosaces clipsables
LAITON

Ø
Tête

Chromé Chromé
mat

Poli Noir Blanc UV

16 51850K 51800F 51851L - 51868D x10

16 51862X - 51863Y - - x10

20 51844C - - 51847G 51869F x10

20 - - 51857S 51859U - x10

108

Tête plate

Tête conique

Tête plate

Tête conique
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EMBASES, ROSACES CLIPSABLES.

Embases en résine acétal, pour rosaces  Ø 25 et 
Ø 30 clipsables.

Ref. UV

51802H x20

51807N x20

51804K x20

109

Perçage du verre : Ø 12 Vis M6

Perçage du verre : Ø 6
Vis M4 ou vis à bois Ø 3,5

Perçage du verre : Ø 12
Vis M6

Rosaces clipsables
LAITON

Ø 
de la tête

Chromé Chromé
mat

Poli UV

25
51820B
51825H

Rosace + 
Embase
51807N

51801G
-

51821C
-

X10
4x4

30 51826J 51803J - x10

30 51838W - 51839X x10

Tête plate

Tête plate

Tête conique

Rosaces plate clipsables
INOX

Ø
De la tête

Inox
brossé

Inox
poli

UV

25
51822D
51846F

Rosace + 
Embase 
51807N

51824G
-

x10
10x10

Rosaces clipsables Ø 25 aspect bronze, motif 
LOUIS XV, Ø 30 

Nickel 
noir

UV

51878Q x10

7



ENTRETOISES DE COMPTOIR INOX

Pièces en inox pour entretoises de comptoir Ref. UV

52506X x4

52507Y x4

52508Z x4

52509A x4

52510B 1 m

60135Q 2m90

Cabochon plat Ø 32 avec rondelle plastique à 
colorette.

Cabochon conique Ø 20 avec cône plastique.

Kit de fixation pour tube : 4 platines Ø 32, 
4 rondelles acier, 4 écrous HU M6.  

Cabochon plat Ø 32 avec rondelle plastique Ø 30.

110

Tige filetée M6 ADX. 

Tube Ø 25 x 2 mm inox brossé.

60135Q 60135Q

60135Q
60135Q

60165Q
52510B

Perçage Ø 16 ou collage

Trou chanfreiné 90°
17/26

Verre sup. 8 mm 
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SUPPORT A FIXATION MURALE

Supports de fixation murale pour panneau, signalétique en verre et plexiglass.
Livrés avec chevilles, vis agglo VBA, rondelles PVC.

Ref. UV

52500R x4

52502T x4

Mini commande 50 jeux de 4

52503U x4

50881G x1

52504V x4

Embases 51806M et rosaces clipsables Ø 16 mm à compléter.   

6-8 mm verre
6-10 mm plexiEntretoise tête conique en inox brossé.

2-12 mm verre
2-14 mm plexiEntretoise tête plate en inox brossé.

8-15 mmEntretoise tête fraisée inviolable
en inox brossé.

Clé pour entretoise inviolable.

Support de fixation murale, laiton chromé.

2-8 mm verre
2-10 mm plexi

111
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Mise en situation du coulissant Securitrack et des charnières Reversi.
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ADLOCK
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CHAPITRE 8



   Poignées inox sur mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignée sur 

mesure 

 

Ø 25 Ø 30 Ø 40 

A B A B A B 

<= 350 mm 707 00Y 707 05D 707 10K 707 15Q 707 30G 707 35M 

<= 950 mm 707 01Z 707 06F 707 11L 707 16R 707 31H 707 36N 

<= 1950 mm 707 02A 707 07G 707 12M 707 17S 707 32J 707 37P 

<= 2950 mm 707 03B 707 08H 707 13N 707 18T 707 33K 707 38Q 

<= 6000 mm 707 04C 707 09J 707 14P 707 19U 707 34L 707 39R 

 

Poignée en stock 

Ø  

Perçage 

 

repère 

Pour verre de 6 à 16 mm Pour verre de 8 mm 

Ø 20 inox 

brossé 
Ø 25 inox brossé 20 inox poli 

Longueur   300 mm 

Entraxe  200 mm 

14 B 707 67W - - 

Longueur    500 mm 14 B  707 87T  

- A - - B - - C - - D - 

- E - 

Perçage Ø 14mm
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Poignées inox sur mesureADLOCK
8
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Poignées à serrure intégrée
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Poignées à serrure intégrée double 8

poignée
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Pentures courtes 8

Porte sur pivot libre. Porte sur pivot de sol, 
fermeture à freinage 

hydraulique.

Porte sur pivot en linteau, 
fermeture à freinage 

hydraulique.
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Largeur de porte en mm

L’épaisseur du verre 
est calculée selon  la 
hauteur et la largeur 
de la porte.
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Pentures pleine hauteur Ø25 mm sur mesure (H ≥3000 mm) 
8
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Complément de gamme pour pentures

8

latéral



127

x1

x1

Options porte 8

Si 3040 mm < verre < 6000 mm
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Propriétés d’emploi des pentures ADLOCK

Illustration de l’effet raidisseur d’une penture ADLOCK pleine hauteur

8
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8



Connecteurs à fixations par points

131

8
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73244P 73243N

8
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Aménagement intérieur d’une banque

8
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8

Perçage Ø 14 mm- verre de 6-16 mm – Couple de serrage des vis 20-24 NM

P
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Options connecteurs
8
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CHAPITRE 

 

 

  

603 50Y 

COULISSANT SECURITRACK 

CONFIGURATEUR 

 
https://www.adler-sa.fr/projets/vitrine/vitrine_1.asp 
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Montage classique avec serrure 

intégrée dans le sabot 

Grande porte sécurisée avec 

 serrure à hauteur d’homme 

 
 

Montage simple sans cable avec 

verrou électromagnétique. 

 

Sécuritrack  met en œuvre 

plusieurs solutions innovantes 

Adler® de verrouillage 

mécanique et 

électromagnétique toujours 

miniaturisées, voire invisibles 

et très sécurisées. 

 

     
             

     
     

Exemple de façades 

Les   3   modèles   ci-dessous   illustrent  une  partie  des  

Variantes  possibles  d ’installation de  portes  coulissantes 

avec  SECURITRACK.  Ils comportent tous  ici des montants  

verticaux qui servent : 1) à masquer les défauts d’équerrage  

du  meuble  2)  à sécuriser la fermeture de la vitrine contre le 

crochetage et la flexion des portes  3) à protéger la vitrine de 

la poussière avec des joints cils en PVC. 

Profil vertical avec 
Joints d’étanchéité 

9 
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Finition parfaite Entretien facile A laquer Sécurisé 

    

    

 
Le montant de côté 
permet l’encadrement 
total de la vitrine sans 
coupe supplémentaire 

Le rail simple : 
pour vitrines alimentaires 

Le rail simple encastré dans 
un profil U :  
à laquer avec le meuble 

 
Le rail trèfle :  
pour vitrines sécurisées de 

magasins 

Si §2 = verrou 
électromagnétique N/A N/A POSSIBLE 

Si Montants verticaux N/A POSSIBLE POSSIBLE 

Si vitrine à suivre N/A N/A POSSIBLE 
 

Profils Longueur 
Anodisé 
naturel 

Unité Vente 
Anodisé Inox 

brossé 
Anodisé Poli Anodisé Doré 

Coulisse 
haute 

 

4m20 

60366R PCE 60377C 60524N* 60510X 

60367S Botte de 12    

Sabot 
 

60369U PCE 60378D 60525P* 60513A 

60370V Botte de 12     

Rail de 

sécurité  

60363N PCE 60379F 60526Q* 60512Z 

60364P Botte de 16    

Rail simple 
 

60380G PCE   60514B 

60381H Botte de 16    

Support de 

rail  

60383K PCE    

- 60384L Botte de 16 2m95 2m90 2m90 

Profil de 
guidage PVC 

 

3 cm 60396Y PCE 
S’utilise uniquement avec rail « U » 

60380G 

Montant de 

côté 
 

4m20 
60372X PCE 60386N 60527R* 60511Y 

60373Y Botte de 16  2m90  

Joint pour 

montant de 
côté 

 

au m  
PVC 

60312H 
Profil en silicone servant à la fois pour l’étanchéité de la 

vitrine et de butée douce de fermeture de porte 

Profile 
feuillure 

 

1m50 60467A 

Pour construction simple avec du verre de 6 mm 

au m  
 

60470D 

Joint de 
réduction 

 

2m50 60457Q 

* Sur demande 2m90

Choisir un type de rail 9 
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Pas de serrure Serrure dans le sabot Serrure en milieu de 
porte 

Serrure électronique de 
sécurité 

    

Embouts simples : 
 
fonctions de butée de 
verre et de guidage 
silencieux. 

Verrouillage mécanique : 
 
façade plate très 
discrète. 
Cylindre à paillettes 

  

 

Verrou bouton à 
batteurse crochet : 
Interdisant toute 
intrusion en faisant fléchir 
les glaces de portes 

élancées. 

Cylindre à paillettes 

Verrouillage invisible :  
 
Surveillance de la vitrine 
contre : 
- une ouverture prolongée 

- une tentative d’effraction 

- enregistre les évènements 
 

Accessoires utiles dans chaque cas 

Désignation 
Chromé 

mat 
Anodisé 
naturel 

Commentaires 
Inox 

brossé 
Anodisé  

poli 
Anodisé 

doré 
U.V. 

Jeu de 4 
embouts 
simples 

 

 60349X  60348W 60340N 60347V x 4 

Guidage silencieux. Empêche les verres de glisser dans le sabot. Butée caoutchouc intégrée. 

Kit embout 

serrure 
 

 

60354C 
même 
combinaison 

60357G 60391T 60356F x 1 

60350Y 
combinaison 
variée 

60353B 60390S 60352A x 1 

clé N°1 

 

 60398A Sur demande clé n°2 et 3 x 1 

Tous les avantages des embouts simples 60340N – 60347V – 60349X – 603 48W avec une serrure miniaturisée 

brevetée par Adler pour une façade esthétique et ergonomique  --> Pas de partie saillante 

Serrure 
anti-
effraction 
¼ de tour 

 

Perçage 
Ø 26 - 28 

60344S 
même 
combinaison 

60345T  60346U x 1 

60375A 
combinaison 

variée 
60376B   x 1 

Clé n°11 

 

 63861Q Sur demande clé n°12 à 15 x 1 

Verrou 

électro-
magnétique  

 

64274P 

+ 
60358H 

 60361L 60359J 60360K x 1 

serrure à 

crémaillère 
 

  
même 

combinaison 
60083J 60081G  x 1 

Anti-
vibrateur 

 

 60485V     x 1 

Un modèle unique d’antivibrateur à pince sur du verre de 6,8,44.2. Le guidage dans la coulisse haute étant dissocié, 
le serrage de la pince reste parfait quelque soit les fluctuations d’épaisseur de verre. 
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9 Choisir un type de serrure 

(embout de rail) 



 

  

 

 

 

 

Accessoires 
Anodisé 
naturel 

Commentaires U.V. 

Galet 
Nylon 

 

60343R 

Un modèle unique de roulement sur patère pour un 

mouvement lisse, sans à coup même au démarrage. Grande 
capacité de charge. Pas d’usure de rail. 

x 1 

Pour assurer une stabilité maximale, les galets devront être répartis à chacune des 2 extrémités du profil (pas de 

galets au milieu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrines à suivre 

Assemblage 1 

 

Assemblage 2 

 

Exemple 

 

 

60326X 

 

60387P 
Butée simple 

X 1 
Butée gâche seule 

X 1 

  

Utilisable avec rail trèfle 

Accessoires 9 
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Kits SECURITRACK 3 décors 

Coulisse haute 

 

   

Sabot 

 
 

Rail de sécurité 

 

Kit embout 
serrure 

 

Tirette 
 

Profil feuillure 

 

Désignation Anodisé naturel Anodisé Inox brossé Anodisé doré 
1m45 607 00A 607 03D 607 02C 

1m38 607 07J 607 06H 607 05G 

 

Désignation 
Anodisé 
naturel 

Commentaires Nickel 
Anodisé 

poli 
Anodisé 

doré 
U.V. 

Embout 
simple 

 

60464X     x 1 

Serrure 
mécanique 
réversible 

 

 même combinaison  
60487X 
60482S 

60483T 

x 1 

60481R combinaison variée    

Serrure 
simple 

 

 Combinaison variée  63761G 63760F x 1 

Serrrue à 
crémaillère 

 

 même combinaison 60083J 60081G   

   chromé Argent doré U.V. 

Tirette 

 
rectangle 

autocollante 

69925G 69928K 69929L x 10 

 

ronde  69918Y 69919Z x 10 

Accessoires : solutions ordinaires 

 

 

9 

144 



 

 

 

 

Serrure bouton «à batteuse crochet» penne rétractable à l’ouverture. Elle offre une protection contre 

les manipulations : écartement, arrachement, rotation. 

Serrage aluminium sur verre suivant brevet Adler®. 

 

  

 

 

Utiliser le configurateur pour obtenir un devis et données techniques :  

 
https://www.adler-sa.fr/projets/vitrine/vitrine_1.asp 

 

 portes coulissantes 
 espace client   
 mot de passe 

 

 

 

Autre montage possible : double rail et sabot 9 
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CHAPITRE 10

LA CLOISON : 5 GAMMES



LA CLOISON ADLER

- Inox
- Forme tubulaire
- Verre de 6 à 16 mm en standard
- Epaisseur plus importante sur demande

CLOISON ALU

- Aluminium
- Profils U
- Verre trempé de 10 et 12 mm
- Verre feuilleté 5-5.2 et 6-6.2

- Bronze d’aluminium
- Forme rectangulaire
- Verre de 10 mm

CAPSI et ADSLIDE
- Cupro – aluminium / Inox
- charnière carrée – Tube rond
- Verre de 8 mm

ADLER VF

ELITE

ADLOCK

- Aluminium 
- Profils U, un et deux départs
- Verre trempé ou non de 10 mm
- Verre feuilleté trempé ou non de 5-5.2  

148
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- Une construction homogène, minimaliste et naturellement harmonieuse
- S’adapte sur tout type de cloison sans contrainte de forme, autoportante ou non
- La solution pour des constructions très élancées et lourdes 
- Efficacité et résistance des points de serrage ADLOCK
- Réglages possibles facilitant la pose

Lien internet    - fiche technique : https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FT828A.HTM  

- fiche commerciale : https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FTC_adler_adlock_poignees_serrure_integree_fr.htm

Une cloison de 3m50 de haut, 7m de long et 4m de large. Elle est autoportante 
et raidie par une poutre carrée.
L’entrée est coulissante.

Le mariage des tubes métalliques et du verre

10

https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FT828A.HTM
https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FTC_adler_adlock_poignees_serrure_integree_fr.htm


L’accompagnement de la conception jusqu’à la pose :

Composer sa cloison esthétique et fonctionnelle en combinant des modules élémentaires 
de parois fixes ou de blocs portes avec ou sans imposte.

Une technique de pose standardisée  pour une qualité parfaitement maitrisée.
ADLER SAS  est concepteur et produit en France.
Son bureau d’étude est à votre service pour définir, étudier et valider tous vos projets de 
cloisons.

La garantie ADLER d’une solution élégante, fiable, performante et durable.

150



Une gamme inox complète pour des applications même hors 
standard.

ADLOCK

SELECTIONS DE PIECES CLES POUR CONSTRUIRE UNE CLOISON

Connecteur d’angle à 1 point de 
fixation 73240K x1

Connecteur glace / glace
180° 73243N x1

Connecteur glace / glace
articulé 73268Q x1

Raidisseur ADSLIDE rond
Penture pleine hauteur
Sur mesure

69892V
73226U

x1
x1

Raidisseur orientable
69835J x1

Poignée à serrure intégrée
70775F x1

Coulissant suspendu :
Roulement porteur 60018N x2
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https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=73240k
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=73240k
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=73268q
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=69892v
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=73226u
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=69835j
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=70775f
https://www.adler-sa.fr/catalogue/catal_fr/catalogue_fiche.asp?ref=60018n
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CLOISON ALU

ADLER propose un système complet de cloisons et d’encadrements de portes 
standard montés en feuillure. Adapté pour des cloisons et portes en verre de 10 et 
12 mm et des portes en bois d’épaisseur 40 mm.

https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FT841.HTM
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Cloison en feuillure et porte non encadrée en châssis.
Une construction affinée et simplifiée.
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Une gamme aluminium en 3 décors et la possibilité de commander le laquage de votre choix. 
Vous réaliserez la plupart des constructions en verre de 10 ou 12 mm en standard et jusqu’à 
88.2 sur demande. Autres finitions sur demande.

EXEMPLES DE PIECES
ANODISE 
NATUREL

INOX 
BROSSE

GRIS 
LAQUE 

RAL 9007

BRUT

Profil en U 
25 x 30 
x 6000 mm 

73536R 73505G 73548D 73541W

Profil en U
25 X 35
x 6000 mm

73537S 73506H - -

Profil à parclose
30 x 25 
x 6000 mm

73542X 73513Q 73549E 73544Z

Profil à clipser 
pour
Parclose
6000 mm

73543Y 73514R 73550F 73545A

Profil  cadre
Porte 
55 x 50
x 6500mm

73535Q 73504F 73551G 73540V

Paumelle  pour 
porte  x1 73177R 73176Q -

Sur 
demande

Serrure béquille 
avec cylindre 
européen à 
blocage de pêne

73151N 73187B -
Sur 

demande

Serrure béquille 
sans cylindre 73130Q 73189D -

Sur
demande

Paumelle pour 
porte x1 -

Inox mat
72853P -

Inox poli
72852N

Paumelle  pour 
porte  x1 -

Inox mat
72855R -

Inox poli
72854Q

CLOISON ALU
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ELITE

Cette gamme permet d’assembler tout type de façade avec imposte, 
contreventement, portes,….. en verre de 10 mm trempé, suivant le standard 
international.

Sur demande, il est possible d’utiliser des verres jusqu’à 19 mm et de réaliser 
une grande variété de finitions, laquages, patines et vernis.

Dans le cas de constructions particulières, possibilité de modifier des pièces existantes 
pour créer un nouvel assemblage inédit de composants assortis entre eux.

https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/Ft731.HTM
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Le verre non encadré, la cloison classique avec doubles portes.
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Une gamme complète en bronze d’aluminium pour façade en verre trempé, un 
standard international.
Nous vous proposons 3 décors, anodisé naturel, chromé et or brossé.
Sur demande : décor inox brossé.

EXEMPLES DE PIECES
ANODISE 
NATUREL

CHROME OR 
BROSSE

UV

Support d’imposte avec 
pivot à visser 73115Y 73117A Sur

demande
x1

Pince glace fixe 
latérale/imposte 73193J Sur 

demande
Sur 

demande
x1

Penture haute axiale   
double action, axe 55  

ou 65 mm
73102K 73104M

Sur 
demande x1

Penture basse axiale
double action, axe 55 

ou 65 mm
73108R 73110T Sur 

demande
x1

Poigné de milieu à 
béquille avec serrure 

cylindre européen
73151N 73153Q 73152P x1

Poignée de milieu à 
béquille sans cylindre 73130Q 73132S Sur 

demande
x1

Serrure de milieu
anti-effraction avec 
protection cylindre

73142C 73144F 73143D x1

Serrure d’angle anti-
effraction, haute ou 

basse 
73136W 73138Y Sur 

demande
x1

159
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« CLOISON ALU » et « ADLER VF » :

Une combinaison étonnante !

Réaliser tous types de cloisons et portes, même en verre feuilleté non trempé.
Intéressant lorsqu’il est difficile d’approvisionner du verre trempé. 

Simple pour la réalisation de parois en verre décoré (sérigraphie sur inserts plastiques 
d’un verre feuilleté ou colaminage d’un tissé…). 

Des verres décorés peuvent être utilisés avec ADLER VF sans encadrement, aussi bien en 
parties fixe (cloison) que mobile (porte). 

https://www.adler-sa.fr/fichetechnique/FT851.htm
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Composer …

Une construction élégante réalisée grâce à l’alliance parfaite de trois gammes de 
cloisons. 
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Notre gamme de profils aluminium et sa charnière pleine hauteur en 2 finitions 
anodisées standard : poli brillant ou inox brossé (autres décors possibles), pour 
verre d’épaisseur 10 mm (trempé ou feuilleté 55.2 ou verre anti-effraction SP10 
44.6) : en « U » ou « L » , pour construire des cloisons, même autoportantes, 
jusqu’au « cube de verre ».
Un joint de feuillure vraiment discret d’un coté, rien de l’autre : 
du métal et du verre.

DESIGNATION ANODISE INOX 
BROSSE

POLI 
BRILLANT

BRUT

Profil simple avec joint 
sapin. 10 x 2450 mm 78069X 78070Y Sur 

demande

Profil en L , double 
départ avec joint sapin

10 x 2450 mm 
78072A 78073B

Sur 
demande

Charnière pleine 
hauteur recoupable 

jusqu’à 1m90
73285J 73282F 73270S

Profil de chant 10 x2
Autocollant joint
Longueur 2m20

78050A - -

159
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CAPSI ET ADSLIDE

Une association équilibrée pour un aménagement optimisé !

165
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Une cloison simple et épurée qui a permis d’aménager une suite 
parentale devenue fonctionnelle et esthétique.
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Une gamme polyvalente et miniaturisée, adaptée pour la glace 
de 8 mm.
Une charnière de précision pour une fermeture au millimètre 
près dans une position de rappel réglable en continu.

DETAIL DE PIECES CHROME 
BRILLANT

NICKEL
BROSSE

DORE UV

Charnière à rappel 
Reversi 57 x 57

64692T 64693U 64694V X2

Méplat 38x5 
aluminium

78004F 78005G - 1m55

Profil aluminium de 
feuillure

78052C
Poli brillant

78053D
Anodisé fini inox

- 2m

Profil de seuil à 
intégrer dans le 
fond du profil

- 78080K
78079J

Anodisé inox 
brossé

- 2m40
1m20

167

LA CLOISON CAPSI

10



Cloisons coulissantes autoporteuses pour aménager différents 
espaces de salle de bain.  
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La façade autoporteuse :

Une construction verre et métal mise en valeur par la pureté des lignes.
Elle permet d’optimiser un espace sur mesure.
Une conception simplifiée et très résistante grâce à des charges réparties.

EXEMPLES DE PIECES Roulement Profil + tube et 
point de serrage

Bouton cuvette

Inox
Brossé

Aluminium
Brossé

Aluminium
poli

Aluminium
cuivré

Aluminium
anthracite

Aluminium
or

169

LA CLOISON ADSLIDE

ALU ET INOX

10



10

170



LES PROFILS
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ELLIPSE

Poli 
brillant

Finition 
inox

Anthracite Cuivre Or mat UV

78052C 78053D 78100A 78101B 78102C 2m

78062P 78063Q 78103D 78104F* 78105G* 4m/2,9m*

Profils aluminium Anodisé en feuillure pour verre de 8 mm. Jeu réglable
jusqu’à 15 mm.
Un joint sapin est fourni.
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Poli 
brillant

Finition 
inox

Anthracite Cuivre Or mat UV

78106H 78107J 78110M 78111N 78112P 2m

78108K* 78109L 78113Q 78114R* 78115S* 4m/2,9m*

Kit de fixation murale d’un profil U 78061N x1

Poli 
brillant

Finition 
inox

Anthracite Cuivre Or mat UV

78075D 78076F 78116T 78117U 78118V 2m

Profil U renforcé

Profil U avec 
joint sapin

Profil U avec 
joint sapin + 
renfort

Profil H avec 
joint sapin

Profil H



Pince (2) 25x30 mm avec encoche pour verre de 8 mm

Profil de seuil (1) 10x5 mm

Profil de seuil (1) 10x5 et sa pince (2) avec encoche pour verre de 8 mm et joint.
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Ils facilitent la pose de portes ou parois sur un mur non plan et non vertical.
Ils compensent des défauts de verticalité et permettent de 
rattraper +/- 4 mm de jeu et rendre réversible les portes. 
Ils sont conçus pour recevoir des charnières à platine CAPSI et REVERSI

Idéal pour le prêt à poser.

Profil de compensation 25 x 25 non percé. 
Livré avec un joint souple pour l’étanchéité et 
indexation + un joint dur pour usage charnière 
(usinage des filetages pour fixer les charnières 
à la demande).

Chromé
brillant

Finition
inox 

brossé

Brut UV

2m14 2m80 2m80

78032L 78033M 78031K x1

Profil de compensation 25 x 25.
Entraxes 1550 & 1800 mm (filetage standard).
Muni d’une équerre supérieure pour ancrage 
d’un raidisseur sans perçage du mur. Joints 
fournis.

Chromé 
brillant

Finition
inox

brossé

Brut UV

2m14 2m80 2m80

78017U 78018V 78016T x1

Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d’arrachement par point).

Profil de compensation 25 x 25.
Entraxes 1550 & 1800 mm.
Joints fournis.

Chromé
brillant

Finition
inox 

brossé

Brut UV

2m14 2m80 2m80

78011N 78012P 78010M x1

Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d’arrachement par point).

Profils de compensation en aluminium

Profil de compensation 38x42. Entraxe Finition
inox

brossé

UV

2m80

1550

1800

78009L

78007J

x1

x1

Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d’arrachement par point).
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Méplats aluminium 

Méplat 38x5 non percé.
Pour finir une installation de porte en niche et garantir une 
étanchéité. 
Assure un jeu de 1 mm de haut en bas entre le chant libre 
de la porte et un mur non plan, non vertical. 

Chromé 
brillant

Finition
inox 

brossé

UV

2m14 2m80

78029H 78030J x1

Une fixation simple avec un joint pleine hauteur en mastic de scellement ou 
silicone.
A utiliser sur tout type de murs. Ils permettent des constructions avec des 
jeux réduits. Ils forment les châssis de constructions autoporteuses. 
Ils sont conçus pour recevoir des charnières sans platine et pinces
CAPSI / REVERSI ou des charnières pleine hauteur ADLER VF.

Méplat 38x5 percé.
Pour fixer des charnières à platine
CAPSI et REVERSI.

Entraxes Chromé
brillant

Finition
inox 

brossé

UV

2m14 2m80

1550

1800

78004F

78002C

78005G

78003D

x1

x1

Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d’arrachement par point).

Méplat 25x5 percé.
Muni d’une équerre supérieure
Pour ancrage d’un raidisseur 
sans perçage de mur
Joints fournis.

Entraxes Chromé
brillant

Finition
inox

brossé

Brut UV

2m14 2m80 2m80

1550
&

1800
78020X 78021Y 78019W x1

Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d’arrachement par point).
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Méplat 25x5 non percé.
Montage en vis-à-vis d’une porte.
Joints fournis.

Chromé
brillant

Finition
inox 

brossé

Brut UV

2m20 2m80 2m80

78035P 78036Q 78034N x1

11



Profil de seuil 14x5 avec pince

Profil de seuil aluminium anodisé 14x5 seul.

Chromé
brillant

Finition
inox brossé 

UV

78022Z 78023A 1m

78024B 78025C 1m70

78026D 78027F 2m70

Pince 20x20 aluminium anodisé sans encoche pour verre de 8 mm.

Chromé
brillant

Finition
inox brossé

UV

50325B 50326C x1

Profil d’étanchéité UV

Profil PVC translucide
adhésivé

00133V 1m
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ADLER VF

Profil U simple pour verre de 10 mm
ou feuilleté 55.2 trempé ou non trempé. 

Poli brillant Finition Inox 
brossé

UV

78070Y 78069X 2m45

Ajustement de la position de la glace +/- 8mm.

Profils aluminium

Profil double départ pour verre de 
10 mm ou feuilleté 55.2 trempé ou non 
trempé.

Poli brillant Finition Inox
brossé

UV

78073B 78072A 2m45

Ajustement de la position de la glace +/- 2-3.

Profil de chant 10x2 autocollant. Finition Inox
brossé

UV

78050A 2m20
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